
Paagi renoveerimine
kasutab Tankdoci kolmeo-
salist süsteemi.

• Probleemid karburaatoriga?

• Roostes tank ?

• Määrdunud?

• Lekkiv ?
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F A Q
Enne paagiga muude tööde tegemist,

nagu kroomimine, pulbervärvimine või
liivapritsitööd tuleb teha enne renoveerimist!

Rooste eemaldaja / neutraliseerija muud rakendused

Roosteeemalduslahus ei eemalda täielikult roostet mitte ainult teraspaakidelt, vaid ka kõikidelt terasde-
tailidelt, mida saab sooja vedeliku sisse kasta. Lahus neutraliseerib ka
eelnev seebitöötlus ja loob aluse (metalli karestamise teel) paagi järgnevaks lõplikuks tihendamiseks.

Ettevaatust:

Degreaserit ja Derusterit saab mitu korda kasutada küttevanna.
Mõju varieerub olenevalt saastumise või rooste astmest.
Umbes 5-8 kasutuskorda.
Hoida suletud plastmahutites, näiteks märgistatud värviämbris.
Terasest rasvaeemaldusvahendit tuleks kasutada ainult terasmaterjalidel.
Alumiiniumi/terase puhastusvahendit saab kasutada terasel või pehmetel metallidel, näiteks karburaato-
ritel.

Märkus 2K lahjendus

Valmissegatud 2K paagi sisevärvile saab lisada spetsiaalset 2K lahustit. See võib olla kasulik mitme paagi 
töötlemisel, allesjäänud materjali edasisel töötlemisel või isegi siis, kui ümbritsev temperatuur on suvel 
kõrge. Lahjenduse lisamine suurendab voolavust. Lisada saab 5% - 10% kogusest. (nt segage sisse 675 g 
valmissegatud 2K paagi sisevärvi, 35 g lahustit).
Lahjendust saab kasutada ka värskelt suletud niitide puhastamiseks või pintslite ja muude tööriistade 
puhastamiseks.

Lisateavet leiate aadressilt www.tankdoc.de või helistage meile, aitame teid hea meelega.
Ja nüüd edu teile renoveerimisel.
							       Teie Tankdoci meeskond.
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TOOTE ÜLEVAADE
TANKDOC

Info või tellimused all:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

Kuni 9 L paagid sisaldavad:

- 342g puhastusvahend
- 342g Deruster
- 375g 2K-Tankinterior 
Paint sh. Rea lahendus

  RESTORATIONS-
           BOX 9

Kuni 15 L paagid sisaldavad:

- 570g puhastusvahend
- 570 g Derusterit
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint sh. Rea lahendus

  RESTORATIONS-
          BOX 15

Kuni20 L paagid sisaldavad:

- 800g puhastusvahend
- 800 g Derusterit
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint sh. Rea lahendus

    RESTORATIONS-
            BOX 20

Kuni 45 L paagid sisaldavad:

- 1070g puhastusvahend
- 1070 g Derusterit
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint sh. Rea lahendus

RESTORATIONS-
        BOX 45

Kuni 80 L paagid sisaldavad:

- 1070g puhastusvahend
- 1070 g Derusterit
- 1350g 2K-Tankinterior 
Paint sh. Rea lahendus

RESTORATIONS-
        BOX 80

Tooted:

- 342g terase puhastusvahend (9 L)
- 342 g Deruster/neutraliseerimine (9 L)
- 570g puhastusvahend terasele või alumiiniumile (15 L)
- 570 g Deruster/neutraliseerimine (15 l)
- 800g puhastusvahend terasele või alumiiniumile (20 L)
- 800g Deruster/neutraliseerimine (20 L)
- 1070g puhastusvahend terasele või alumiiniumile 
(45L)
- 1070 g Deruster/neutraliseerimine (45 L)
- 200g 2K-Paagi sisevärvi koos Rea lahusega
- 375g 2K-Paagi sisevärv koos Rea lahusega
- 675g 2K-Paagi sisevärv koos Rea lahusega
- 75 g 2K vedeldajat                   

Tootekomplektid on saadaval ka karbis + 75g Lahusti

Värvus: helehall, punakaspruun või must
Töötubade suurused ja kehtivad hinnad leiate poest aadressil www.tankdoc.de

Siit saate poodi veelgi rohkem näpunäiteid 

ja teavet                        



HOIATUS!
Hoidke paagipuhastit, roosteeemaldajat, 
paagi sisevärvi ja reaktsioonilahust alati 
lukustatuna ja lastele kättesaamatus kohas.
Kandke töötamisel sobivat kaitseriietust, 
kummikindaid ja kaitseprille. Hoidke eemal 
süttimisallikatest ning ärge sööge, jooge ega 
suitsetage. Oht tervisele sissehingamisel 
ning nahale ja silma sattumisel!
Keemiliste põletuste oht!
Pärast nahale sattumist pesta kahjustatud 
kehaosi hoolikalt seebi ja veega. Pärast silma 
sattumist loputage koheselt põhjalikult vee-
ga ja pöörduge arsti poole. Õnnetusjuhtumi 
või halva enesetunde korral pöörduge alati 
arsti poole.

KÕRVALDAMISVIISID
Õlised kemikaalid on ohtlikud jäätmed ja 
neid ei tohi lasta kanalisatsiooni ega pinna-
sesse! Jäätmekäitlus tuleb viia kohalikesse 
jäätmekäitluskohtadesse. Kõrvaldage paagi 
sisevärv ja reaktsioonilahus vastavalt koha-
likele värvijäätmete eeskirjadele, rasvaäras-
tus- ja roostetõrjevahendit saate lahjendada 
kanalisatsioonisüsteemi kaudu. Lahjendada 
1:200, lähtudes pulbri kogusest (nt 500g 
pulbrit lahjendada 100 liitri veega). Visake 
tühjad plastmahutid kollasesse kotti või 
selleks ettenähtud konteinerisse ja tagastage 
tühjad purgid tootjale.

• Pange tähele vastavat
Ohuhoiatused toodete



VALMISTAMISE 
NÄPUNÄITED
Eemaldage tühjendatud ja veega loputatud 
paagi kütusekraan.

Tihendage paagi ava korgi, kummikorgi, 
sobiva kruvi või hermeetikuga.

Olge valmis:
Vedelike ettevalmistamiseks või soojendami-
seks: ämbrid, segamisvardad, reisikütteke-
had, termomeetrid.

Paagi kuivatamiseks:
föön, lapid vms.

Vedelike tühjendamiseks või säilitamiseks:
kanister või ämber.
Paagi välisvärvi kaitseks:
Pajalapid, foolium, kleeplint, lainepapp.

• Leidke üksikasjalikud videojuhised
aadressil www.tankdoc.de ja või You Tube‘is 

JUHISED
                             Paagi renoveerimine 		
		   koos Kasutades 3 osa
		    süsteem Tankdocilt

1. Puhastusvahend - terasele või alumiiniu-
mile

2. Deruster – täielik
Rooste eemaldamine/neutraliseerimine

3. Versiegeln - mit unserem
hochwertigem 2K-Tankinnenlack

• Tööetappe tuleks täpselt järgida! Esmalt 
puhasta - siis eemalda rooste!

To protect the exterior paintwork A corVälisvärvi 
kaitseks sobib lainepappkarp. Lõigake paagi ava 
välja ja asetage papp paagi kohale, et saaksite 
kohe näha, kas Degreaser või Deruster on välja 
lekkinud või pritsinud ning hoiab ära värvi kah-
justamise. Värvi saab kaitsta ka kõvavahaga.
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1. PUHASTAMINE

Puhastus-/rasvaeemaldusvahend on kontsentreeritud pulber, mis segatakse soojaga
Vesi on lahustunud.

Pulbri kogus arvutatakse sõltuvalt paagi sisust.
nt. 38g x 15L = 570g graanuleid. Suuremate, 30-liitriste või suuremate paakide puhul on see 
ainult 1/2 täis ja seejärel täidetakse säriaeg, et puhastusvahend saaks töötada mõlemal küljel.

• Pane pulber ämbrisse, lisa 2-3 liitrit sooja vett ja lahusta segades. Valage see segu lehtri abil 
paaki. Seejärel täitke paak kuuma veega
Täida ääreni või vastavalt arvutustele.

• Laske puhastusvahendil (leelisel) mõjuda vähemalt 30–60 minutit või kauem, olenevalt selle 
määrdumisest. Rasvaste kihtide puhul (2-taktilised mootorid) laske puhastusvahendil soojalt 
toimida u. 4 tundi.

• Kui te ei saa kasutada elektrisoojendit, lisage lihtsalt 75°C vett.

• Vedeliku temperatuur peab kokkupuuteaja jooksul olema 60°C kuni 75°C. Selleks riputage 
paaki või sobiva soojusallikaga anumasse elektrisoojendi (nt väike reisiseskelsoojendi) väljast-
poolt sooja. Kontrollige temperatuuri termomeetriga.

• Minimaalne töötemperatuur peab olema 60°C.

• Pärast kokkupuuteaega tühjendage paak. Puhastuslahus märgistatud ämbris!

• Puhastusvedelikku saab uuesti kasutada 5–8 paagipuhastuseks, olenevalt selle määrdumi-
sest.

• Loputage tühja paaki mitu korda veega.

Kui puhastamise tulemus ei ole veel rahuldav, tuleb puhastusprotsessi jätkata
korrata.
be repeated.



2. TURUSTAMINE 

Rooste eemaldaja on kontsentreeritud pulber, mis segatakse sooja veega
on lahustunud.

Pulber arvutatakse sõltuvalt paagi sisust.
nt. 38g x 15L = 570g graanuleid. Suuremate, 30-liitriste või suuremate paakide puhul täidetakse sellest 
vaid 1/2 ja seejärel täidetakse
kokkupuuteaeg, et puhastusvahend saaks töötada mõlemal küljel.

• Pane pulber ämbrisse, lisa 2-3 liitrit sooja vett ja lahusta segades. Valage see segu lehtri abil paaki. 
Seejärel täitke paak kuuma veega
Täida ääreni või vastavalt arvutustele.

• Laske roosteeemaldajal (happel) mõjuda vähemalt 30-60 minutit või olenevalt roostest kauem.
Tugevalt roostetanud paakide puhul laske roosteeemaldajal töötada u. 4 tundi.

• Kui te ei saa kasutada elektrisoojendit, lisage lihtsalt 75°C vett.

• Vedeliku temperatuur peab kokkupuuteaja jooksul olema 60°C kuni 75°C. Selleks riputage sobiva sooju-
sallikaga paaki või anumasse sukelsoojendi (nt väike reisisukelküttekeha)
hoida soojas väljastpoolt. Kontrollige temperatuuri termomeetriga.

• Minimaalne töötemperatuur peab olema 60°C.

• Pärast kokkupuuteaega tühjendage paak. (Vedelik tuleb soojalt välja lasta!)
Hoidke puhastuslahust märgistatud ämbris!

• Roosteeemaldusvedelik sobib olenevalt rooste kogusest kuni 5 kuni 8 paagi rooste eemaldamiseks
Loputage tühja paaki mitu korda külma veega ja kuivatage kohe fööniga.
Soojendusventilaator, kuumaõhupüstol. Vajadusel puhuge suruõhuga välja.

Rooste eemaldaja eemaldab ka paksud roostekihid ja loob rooste eemaldatud pinnale kollakaspruuni 
värvi.
Kui pind on väga lahtine, tolmune ja kollakas, korrake samme 1 ja 2.



ETTEVALMISTUS
PITSEMAKS

Materjali kirjeldus

• Värvus: helehall, punakaspruun või must (ei sisalda formaldehüüdi)
• Alus: 2-komponentne epoksüvaik
• Töötlemine: ümbritseva õhu temperatuur 10°C kuni max. 28°C
• Pind: elastne ja sile, vastupidav kõikidele teadaolevatele kütuste, õlide, vee, lahjendatud leeliste/hapete, alkoholide, 
hüdroõlikindel, akrüüliga ja Üle värvitav sünteetilise vaigu lakiga.

Segamissuhe: 4:1 massiosa

(nt segage 200g paagi sisevärvi 50g reaktsioonilahusega).

2K paagi sisevärvi saagis ca. 375g = 2 x 9 liitrit; 675g = 2 x 15 liitrit paaki

2K paagi hermeetik sobib ideaalselt ka kruntvärviks, on kuni 110°C kuumakindel.

Kui paak on töödeldud paagi puhastusvahendi ja katlakivieemaldajaga, kasutage seda
Laske päev kuivada. Enne tihendamist peab paak olema kuiv ning vaba õlist, rasvast, tolmust ja katlakivist.

Tähtis!!

Esmalt segage paagi sisevärvi purgi sisu korralikult läbi (4 massiosa).

Loksutage reaktsioonilahuse purgi sisu korralikult (1 massiosa). Valage reaktsioonilahuse sisu paagi sisevärvi purki ja 
segage mõlemad komponendid korralikult (3-5 minutit), et saavutada mõlema komponendi 100% ühinemine. Paagi 
sisevärv on nüüd kasutamiseks valmis.

Töötlemisaeg on 8-12 tundi, et oleks võimalik kaks korda tihendada. Seejärel taheneb see purgis.



3. PITSEMAKS

a) Esimene pitser

• Esmalt sulgege kõik paagi avad (välja arvatud täitmisava) korkidega,
Kummist korgid, sobivad kruvid või mässida tihenduslindiga.
• Valage mahutisse valmis segatud paagi sisevärv. Teibi täiteava kinni
Tihendage või kasutage vana paagikorki. Kui kasutate paagi originaalkorki
Asetage vahele foolium, et kaitsta kaane tihendit.
• Ühtlase värvikihi pealekandmiseks pöörake paaki aeglaselt värvi voolu suunas.
Värvisegu peab voolama üle kõigi paagi siseseinte.
Tavaliselt piisab vaid mõnest minutist (ca 5-15 minutit).
• Seejärel lülitage paak u. 10 minutit, et liigne värv eemaldataks
võib koguneda pistikupesa lähedale, eemaldage pistik ja tihend
laske sellel tagasi värvipurki voolata. Värv võib voolata u. 60–160 minutit, see on nii
Veenduge, et liigne värv ei koguneks; see oleneb ümbritseva õhu temperatuurist ja kihi paksu-
sest.
• Kui värv enam paagist välja ei voola, avage paak mitu korda voolusuunas
pöörake erinevaid külgi. Et tekiks võimalikult ühtlaselt õhuke kiht.
• Sulgege värvipurk uuesti ja hoidke jahedas.
• Laske paagil 3–4 tundi puhata, et esimene kiht veidi kuivaks
oskab ja on vastuvõtlik teisele kihile.

b) Teine tihend

• Segage paagivärv uuesti korralikult läbi ja valage see paaki ning korrake sammu a).

Pöörake taas tähelepanu kihi paksusele ja voolavusele!



KUIVAMINE
PAAK

Kui peale kantud paagi sisevärv on saavutanud oma esialgse tugevuse, katke paak värviga
Aseta täiteava allapoole kuivama. Paagi kork tuleb eemaldada.
Kuivamisaeg on u. 8-10 päeva. Seejärel on see uuesti täielikult kasutusvalmis.

Kuivamist saab ühe tunni pärast kiirendada kuumutamisega maksimaalselt kuni 80°C. Loomulik kuivatami-
ne on aga ühtlase ristsidumise tõttu parem.

Kuivatamise 8 päeva jooksul oleks kasulik paak tuulutada, kuna see on peaaegu õõnsuses, kus õhuvahe-
tust ei toimu.

Tihendamist saab teha kolmandat korda, kas 8-tunnise töötlemisaja jooksul või pärast 8-päevast kuivami-
saega.

Renoveeritud mahutite ladustamine

Palun täitke paak uuesti bensiiniga alles pärast 8-10-päevast kuivamisaega.
Tihend peab bensiiniga kokku puutuma hiljemalt kuue kuu jooksul, et see jääks elastseks.

Näpunäiteid jääkide tühjendamiseks
Mõnel tankil on deflektorid või üleulatuvad osad. See tähendab, et paaki jääb liiga palju üleliigset sisevär-
vi. Võite kasutada ühekordselt kasutatavat süstalt, mille kohale lükatakse sobiv kütusevoolik
üleliigse värvi saab paagist eemaldada.

Veenduge, et paagi tihenduskiht oleks võimalikult õhuke. Üle 0,5 mm paksustel kihtidel on pragunemi-
se oht.



Alu puhastusvahend

Paagi sisemuse puhastamisel on protseduur sama, mis teraspaagi puhul.
Sobib: alumiinium, pehmed ja värvilised metallid, survevalu, vask, tina, tsink, plast, GRP
ja terasest. Alumiiniumipuhastusvahend on kontsentreeritud pulber, mis lahustatakse soojas vees.
38g teeb ca. 1 liiter. Puhastab, rasvatustab ja muudab alumiiniumi heledamaks.

Kasutamine sukelvannis:
• Nt. pane 570g pulbrit sobiva suurusega anumasse, 15 liitrit vett (temperatuur
u. 50 °C - 65 °C).
• Asetage puhastatavad osad sisse.
• Kokkupuuteaja kestus sõltub saastumise astmest. Tugeva saastumise korral,
Korda protsessi.
• Alumiiniumpuhastusvahendit on võimalik kasutada ka pihustuspudeliga või lapiga või
Käsn . Võib kasutada ka ultrahelivannis.
• Alumiiniumipuhastusvahendit saab kasutada mitu korda, kuni see muutub ebaefektiivseks.
• Säriaeg on siin 5-15 minutit.
• Seejärel loputage osad puhta veega ja kuivatage kohe põhjalikult fööni või kuuma õhuga.

Taotlus mahuti renoveerimiseks:
Pane pulber ämbrisse, vala peale 2-3 liitrit sooja vett ja lahusta segades.
Valage see segu lehtri abil paaki. Siis kuumaga
Täitke paak ääreni veega.
Laske puhastusvahendil mõjuda 5-15 minutit, olenevalt sellest, kui määrdunud see on.
Vedeliku temperatuur peab kokkupuute ajal olema 50°C - 65°C.
Selleks riputage paaki elektrisoojendi (nt väike reisisukelsoojendi) või kasutage sobivat.
Soojusallikas mahuti välistemperatuuri hoidmiseks. Termomeetriga
Kontrollima.

Pärast kokkupuuteaega tühjendage paak.
Loputage tühja paaki mitu korda korralikult puhta veega ja kasutage kohe fööni või
Kuuma õhuga kuivatamine. Kui puhastamise tulemus ei ole veel rahuldav,
Puhastusprotsessi tuleb korrata.



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Täname tellimuse eest!


