
Rénovation de réservoir
utilisant le système en tro-
is parties de Tankdoc.

• Problèmes de carburateur ?

• Réservoir rouillé ?

• Sale ?
• Fuite ?
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F A Q

Avant d‘effectuer tout autre travail sur le réservoir,
tels que le chromage, le revêtement en poudre ou

le sablage doit être fait avant la rénovation !

Autres applications du produit antirouille/neutralisant

La solution antirouille élimine non seulement complètement la rouille des réservoirs en acier, mais également de tou-
tes les pièces en acier pouvant être immergées dans un liquide chaud. La solution neutralise également le
le traitement caustique précédent et crée la base (en rendant le métal rugueux) pour le scellement final ultérieur du 
réservoir.

Prudence:

Le Dégraissant et le Deruster peuvent être utilisés plusieurs fois comme bain chauffant.
L‘effet varie en fonction du degré de contamination ou de rouille.
Environ 5 à 8 utilisations.
Conserver dans des contenants en plastique scellés, comme un seau de peinture étiqueté.
Le dégraissant pour acier ne doit être utilisé que sur des matériaux en acier.
Le nettoyant aluminium/acier peut être utilisé sur l’acier ou les métaux mous tels que les carburateurs.

Attention à la dilution 2K

Un diluant 2K spécial peut être ajouté à la peinture intérieure du réservoir 2K prête à l‘emploi. Cela peut être utile 
lors du traitement de plusieurs réservoirs, pour un traitement ultérieur du matériau restant ou même lorsque les 
températures ambiantes sont élevées en été. L‘ajout de dilution augmente la fluidité. 5% à 10% du montant peuvent 
être ajoutés. (par exemple, incorporez 675 g de peinture intérieure 2K prête à l‘emploi, 35 g de diluant).
La dilution peut également être utilisée pour nettoyer des filetages fraîchement scellés ou pour nettoyer des pinceaux 
et autres outils.

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur www.tankdoc.de ou appelez-nous, nous serons heureux de vous 
aider.
Et maintenant, bonne chance pour votre rénovation.
							       Votre équipe Tankdoc.

!! !!



PRODUKT OVERVIEW
TANKDOC

Informations ou commandes sous :
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

jusqu‘à 9 L Les réservoirs 
comprennent :
-342 g de nettoyant
- 342g Deruster
- 375 g de peinture 
intérieure 2K pour réser-

  RESTORATIONS-
           BOX 9

jusqu‘à 15 L Les réser-
voirs comprennent :
-570 g de nettoyant
- 570g Deruster
- 675 g de peinture 
intérieure 2K pour 

  RESTORATIONS-
          BOX 15

jusqu‘à 20 L Les réser-
voirs comprennent :
- 800g de nettoyant
- 570g Deruster
- 675 g de peinture 
intérieure 2K pour

    RESTORATIONS-
            BOX 20

jusqu‘à 45 L Les réser-
voirs comprennent :
- 1070g de nettoyant
- 1070g Deruster
- 675 g de peinture 
intérieure 2K pour

RESTORATIONS-
        BOX 45

jusqu‘à 80 L Les réser-
voirs comprennent :
- de nettoyant
- 1070g Deruster
- 1035 g de peinture 
intérieure 2K pour

RESTORATIONS-
        BOX 80

Articles uniques:
- 342g Nettoyant pour Acier (9 L)
- 342g Deruster/Neutralisation (9 L)
- 570g Nettoyant pour Acier ou Alu (15 L)
- 570g Deruster/Neutralisation (15 L)
- 800g Nettoyant pour Acier ou Alu (20 L)
- 800g Deruster/Neutralisation (20 L)
- 1070g Nettoyant pour Acier ou Alu (45 L)
- 1070g Deruster/Neutralisation (45 L)
- 200 g de peinture intérieure 2K pour réservoir, y com-
pris. Solution Réa
- 375 g de peinture intérieure 2K pour réservoir, y com-
pris. Solution Réa
- 675 g de peinture intérieure 2K pour réservoir, y com-
pris. Solution Réa
- 75 g de diluant 2K

Les coffrets de produits sont également disponibles en coffret + Diluant 75g

Couleur : gris clair, brun rougeâtre ou noir
Les tailles d‘atelier et les prix actuels peuvent être trouvés dans la boutique sur www.tankdoc.de

Ici, vous venez au magasin pour encore plus 

de conseils et d‘informations               



AVERTISSEMENT!
Gardez toujours le nettoyant pour réservoir, 
le produit antirouille, la peinture intérieure 
du réservoir et la solution réactionnelle sous 
clé et hors de portée des enfants.
Portez des vêtements de protection appro-
priés, des gants en caoutchouc et des 
lunettes de sécurité lorsque vous travaillez. 
Éloignez-vous des sources d‘ignition et ne 
mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas. 
Danger pour la santé en cas d‘inhalation et 
de contact avec la peau et les yeux !
Risque de brûlures chimiques !
Après contact avec la peau, laver soigneu-
sement les parties du corps affectées avec 
de l‘eau et du savon. Après contact avec les 
yeux, rincer immédiatement et abondam-
ment à l‘eau et consulter un médecin. En cas 
d‘accident ou de malaise, consultez toujours 

CONSEILS 
D‘ÉLIMINATION
Les produits chimiques huileux sont des 
déchets dangereux et ne doivent pas être 
rejetés dans les égouts ou dans le sol ! 
L‘élimination doit être effectuée dans les in-
stallations locales d‘élimination des déchets. 
Éliminez la peinture intérieure du réservoir 
et la solution réactionnelle conformément 
aux réglementations locales relatives aux 
déchets de peinture. Vous pouvez diluer le 
dégraissant et le dérouillant par le système 
d‘égouts. Diluer au 1:200, en fonction de la 
quantité de poudre (par exemple 500 g de 
poudre diluée avec 100 litres d‘eau). Jetez 
les contenants de plastique vides dans le 
sac jaune ou dans le contenant désigné et 
retournez les contenants vides au fabricant.

• Veuillez noter les
Avertissements de danger sur les produits



CONSEILS DE 
PRÉPARATION
Retirez le robinet d‘essence du réservoir vidé et 
rincé à l‘eau.

Scellez l‘ouverture du réservoir avec un bouchon 
en liège, un bouchon en caoutchouc, une vis 
appropriée ou un produit d‘étanchéité.

Préparez-vous :
Pour préparer ou chauffer des liquides : seaux, 
agitateurs, thermoplongeurs de voyage, ther-
momètres.
Pour sécher le réservoir :
sèche-cheveux, chiffons ou similaires.
Pour vider ou stocker les liquides :
bidon ou seau.
Pour protéger la peinture extérieure du réser-
voir :
Chiffons, film, ruban adhésif, carton ondulé.

• Trouver des instructions vidéo détaillées
sur www.tankdoc.de et/ou sur You Tube / 
Tankdoc

DIRECTIONS
                             Rénovation de réser		
		   voir avec Utiliser la 
partie 3 système de Tankdoc

1. Nettoyant - pour acier ou aluminium

2. Deruster - complet
Élimination/neutralisation de la rouille

3. Versiegeln - mit unserem
haute qualité 2K-Tankinnenlack

• Work steps should be followed exactly! 
First clean - then remove the rust!

Pour protéger la peinture extérieure, une 
boîte en carton ondulé convient. Découpez 
l‘ouverture du réservoir et placez du carton 
sur le réservoir afin que vous puissiez voir 
immédiatement si du dégraissant ou du 
déruster a coulé ou a été éclaboussé et évi-
ter d‘endommager la peinture. La peinture 
peut également être protégée avec de la 
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1. NETTOYAGE

Le nettoyant/dégraissant est une poudre concentrée que l‘on mélange avec de l‘eau chaude
L‘eau est dissoute.

La quantité de poudre est calculée en fonction du contenu du réservoir.
par exemple. 38g x 15L = 570g de granulés. Pour les réservoirs plus grands de 30 litres ou plus, il suffit 
de le remplir à moitié et de remplir ensuite le temps d‘action afin que le nettoyeur puisse travailler de 
chaque côté.

• Mettez la poudre dans un seau, ajoutez 2-3 litres d‘eau tiède et dissolvez en remuant. Versez ce mélan-
ge dans la cuve à l‘aide d‘un entonnoir. Remplissez ensuite le réservoir d‘eau chaude
Remplissez à ras bord ou selon les calculs.

• Laissez le nettoyant (lessive) agir pendant au moins 30 à 60 minutes, ou plus selon son degré de saleté. 
En cas de couches grasses (moteurs 2 temps), laisser agir le nettoyant à chaud pendant env. 4 heures.

• Si vous ne pouvez pas utiliser de thermoplongeur, ajoutez simplement de l‘eau à 75°C.

• La température du liquide doit être comprise entre 60°C et 75°C pendant le temps d‘exposition. Pour ce 
faire, accrochez un thermoplongeur (par exemple un petit thermoplongeur de voyage) dans le réser-
voir ou le récipient avec une source de chaleur adaptée maintenue au chaud de l‘extérieur. Vérifiez la 
température avec un thermomètre.

• La température minimale de travail doit être de 60°C.

• Après le temps d‘exposition, videz le réservoir. La solution nettoyante dans un seau étiqueté !

• Le liquide de nettoyage peut être réutilisé pour 5 à 8 nettoyages de cuve, selon son degré de saleté.

• Rincez le réservoir vide plusieurs fois avec de l‘eau.

Si le résultat du nettoyage n‘est pas encore satisfaisant, le processus de nettoyage doit être poursuivi
être répété.



2. DÉROUILLAGE

Le antirouille est une poudre concentrée que l‘on mélange avec de l‘eau tiède
est dissous.

La poudre est calculée en fonction du contenu du réservoir.
par exemple. 38g x 15L = 570g de granulés. Pour les réservoirs plus grands de 30 litres ou plus, celui-ci n‘est rempli qu‘à 
moitié puis rempli
le temps d‘exposition pour que le nettoyant puisse travailler de chaque côté.

• Mettez la poudre dans un seau, ajoutez 2-3 litres d‘eau tiède et dissolvez en remuant. Versez ce mélange dans la 
cuve à l‘aide d‘un entonnoir. Remplissez ensuite le réservoir d‘eau chaude
Remplissez à ras bord ou selon les calculs.

• Laisser le produit antirouille (acide) agir pendant au moins 30 à 60 minutes, ou plus selon la rouille.
Pour les réservoirs très rouillés, laissez agir le produit antirouille pendant env. 4 heures.

• Si vous ne pouvez pas utiliser de thermoplongeur, ajoutez simplement de l‘eau à 75°C.

• La température du liquide doit être comprise entre 60°C et 75°C pendant le temps d‘exposition. Pour ce faire, ac-
crochez un thermoplongeur (par exemple un petit thermoplongeur de voyage) dans la cuve ou le conteneur avec une 
source de chaleur adaptée.
garder au chaud de l‘extérieur. Vérifiez la température avec un thermomètre.

• La température minimale de travail doit être de 60°C.

• Après le temps d‘exposition, videz le réservoir. (Le liquide doit être égoutté tiède !)
Conservez la solution de nettoyage dans un seau étiqueté !

• Le liquide antirouille convient pour jusqu‘à 5 à 8 opérations d‘élimination de la rouille du réservoir, selon la quantité 
de rouille.
Rincez plusieurs fois le réservoir vide à l‘eau froide et séchez-le immédiatement avec un sèche-cheveux.
Aérotherme, pistolet à air chaud. Si nécessaire, souffler à l‘air comprimé.

Le produit antirouille élimine également les épaisses couches de rouille et crée une couleur jaune-brun sur la surface 
dérouillée.
Si la surface est très meuble, poussiéreuse et jaunâtre, répétez les étapes 1 et 2.



PRÉPARATION
À SCELLER

Description du matériel

• Couleur : gris clair, brun rougeâtre ou noir (ne contient pas de formaldéhyde)
• Base : résine époxy bi-composant
• Traitement : Température ambiante de 10°C à max. 28°C
• Surface : élastique et lisse, résistante à tous les carburants connus, huiles, eau, alcalis/acides dilués, alcools, résistan-
te à l‘huile hydraulique, à l‘acrylique et peut être recouverte de vernis à base de résine synthétique.

Rapport de mélange : 4:1 parties en poids

(par exemple, mélangez 200 g de peinture intérieure du réservoir avec 50 g de solution réactionnelle).

Rendement de la peinture intérieure de réservoir 2K env. 375g = 2 x 9 litres ; 675g = 2 réservoirs de 15 litres

Le mastic de réservoir 2K est également idéal comme apprêt, il résiste à la chaleur jusqu‘à 110°C.

Une fois le réservoir traité avec le nettoyant pour réservoir et le détartrant pour réservoir, veuillez en utiliser un
Laissez sécher une journée. Avant de sceller, le réservoir doit être sec et exempt d‘huile, de graisse, de poussière et 
de tartre.

Important!!

Mélangez d‘abord bien le contenu du pot de peinture intérieure du réservoir (4 parties en poids).

Bien agiter le contenu du pot de solution réactionnelle (1 partie en poids). Verser le contenu de la solution réactionnel-
le dans le pot de peinture intérieure du réservoir et bien mélanger les deux composants (3 à 5 minutes) pour obtenir 
une union à 100 % des deux composants. La peinture intérieure du réservoir est maintenant prête à l‘emploi.

Le temps de traitement est de 8 à 12 heures pour permettre un scellement deux fois. Ensuite, il durcit dans la boîte.



3. POUR SCELLER

a) Premier sceau

• Fermez d‘abord toutes les ouvertures du réservoir (sauf l‘ouverture de remplissage) avec des bou-
chons en liège,
Bouchons en caoutchouc, vis appropriées ou envelopper avec du ruban d‘étanchéité.
• Versez la peinture intérieure prête à l‘emploi dans le réservoir. Collez l‘ouverture de remplissage
Scellez ou utilisez un vieux bouchon de réservoir. Lors de l‘utilisation du bouchon de réservoir d‘origine
Placez du papier d‘aluminium entre les deux pour protéger le joint du couvercle.
• Faites tourner lentement le réservoir dans le sens d‘écoulement de la peinture pour appliquer une 
couche uniforme de peinture.
Le mélange de peinture doit s‘écouler sur toutes les parois intérieures du réservoir.
En général, quelques minutes suffisent (environ 5 à 15 minutes).
• Éteignez ensuite le réservoir pendant env. 10 minutes pour enlever l‘excédent de peinture
peut s‘accumuler près de la prise, retirer le bouchon et le joint
laissez-le refluer dans le pot de peinture. La peinture peut couler pendant env. 60 à 160 minutes, c‘est le 
cas
Assurez-vous qu’aucun excès de peinture ne s’accumule ; cela dépend des températures ambiantes et de 
l‘épaisseur de la couche.
• Une fois que la peinture ne s‘écoule plus du réservoir, ouvrez le réservoir plusieurs fois dans le sens 
d‘écoulement.
faire pivoter différents côtés. Pour créer une couche aussi fine que possible.
• Refermez le pot de peinture et conservez-le dans un endroit frais.
• Laisser reposer la cuve 3 à 4 heures pour que la première couche sèche légèrement
peut et est réceptif à la deuxième couche.

b) deuxième scellement

• Remuez bien la peinture du réservoir, versez-la dans le réservoir et répétez l‘étape a).

Faites encore attention à l‘épaisseur de la couche et à la fluidité !



SÉCHAGE
LE TANK

Une fois que la peinture intérieure du réservoir appliquée a atteint sa résistance initiale, recouvrez le réser-
voir avec le
Placez l‘ouverture de remplissage vers le bas pour sécher. Le bouchon du réservoir doit être retiré.
Le temps de séchage est d‘env. 8-10 jours. Il est alors à nouveau entièrement prêt à être utilisé.

Le séchage peut être accéléré par la chaleur jusqu‘à un maximum de 80°C après une heure. Cependant, le 
séchage naturel est meilleur grâce à la réticulation uniforme.

Durant les 8 jours de séchage, il serait avantageux d‘aérer la cuve car elle se trouve quasiment dans une 
cavité où aucun échange d‘air n‘a lieu.

Le scellement peut être effectué une troisième fois, soit pendant le temps de traitement de 8 heures, soit 
après le temps de séchage de 8 jours.

Stockage de cuves rénovées

Veuillez ne remplir à nouveau le réservoir d‘essence qu‘après le temps de séchage de 8 à 10 jours.
Le joint doit entrer en contact avec l‘essence au plus tard dans un délai de six mois afin de conserver son 
élasticité.

Conseils pour « vider les résidus »
Certains réservoirs ont des chicanes ou des surplombs. Cela signifie qu‘il reste trop de peinture intérieure 
en excès dans le réservoir. Vous pouvez utiliser une seringue jetable sur laquelle est poussé un tuyau de 
carburant approprié.
l‘excédent de peinture peut être retiré du réservoir.

Veuillez vous assurer que la couche d‘étanchéité dans le réservoir est aussi fine que possible. Les 
épaisseurs de couche supérieures à 0,5 mm risquent de se fissurer.



Nettoyant Alu

Lors du nettoyage de l’intérieur du réservoir, la procédure est la même que pour un réservoir en acier.
Convient pour : aluminium, métaux tendres et non ferreux, moulage sous pression, cuivre, étain, zinc, plastique, 
PRV
et l‘acier. Le nettoyant pour aluminium est une poudre concentrée qui se dissout avec de l‘eau tiède.
38g font env. 1 litre. Il nettoie, dégraisse et fait briller l‘aluminium.

Application en bain d’immersion :
• Par exemple. mettre 570g de poudre dans un récipient de taille adaptée, 15 litres d‘eau (température
environ. 50°C - 65°C).
• Placez les pièces à nettoyer à l‘intérieur.
• La durée du temps d‘exposition dépend du degré de contamination. En cas de forte contamination,
Répétez le processus.
• Il est également possible d‘utiliser le nettoyant aluminium à l‘aide d‘un vaporisateur ou avec un chiffon ou
Éponge . Peut également être utilisé dans un bain à ultrasons.
• Le nettoyant pour aluminium peut être utilisé plusieurs fois jusqu‘à ce qu‘il devienne inefficace.
• Le temps d‘exposition ici est de 5 à 15 minutes.
• Rincez ensuite les pièces à l‘eau claire et séchez-les immédiatement soigneusement au sèche-cheveux ou à 
l‘air chaud.

Demande de rénovation de réservoir :
Mettez la poudre dans un seau, versez 2-3 litres d‘eau tiède et dissolvez en remuant.
Versez ce mélange dans la cuve à l‘aide d‘un entonnoir. Puis à chaud
Remplissez le réservoir à ras bord avec de l‘eau.
Laissez le nettoyant agir pendant 5 à 15 minutes, selon son degré de saleté.
La température du liquide doit être comprise entre 50°C et 65°C pendant le temps d‘exposition.
Pour ce faire, accrochez un thermoplongeur (par exemple petit thermoplongeur de voyage) dans le réservoir ou 
utilisez-en un adapté.
Source de chaleur pour maintenir le récipient à température depuis l’extérieur. Avec un thermomètre
vérifier.

Après le temps de pose, videz le réservoir.
Rincez bien le réservoir vide plusieurs fois à l‘eau claire et utilisez immédiatement un sèche-cheveux ou
Séchage à l‘air chaud. Si le résultat du nettoyage n‘est pas encore satisfaisant, le
Le processus de nettoyage doit être répété.



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Nous vous remercions de votre commande!


