
Ανακαίνιση δεξαμενής
χρησιμοποιώντας το 
σύστημα τριών μερών 
από το Tankdoc.

• Προβλήματα καρμπυρατέρ;

• Σκουριασμένη δεξαμενή ;

• Βρώμικος ?

• Διαρροή ;
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F A Q
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη εργασία στη δεξαμενή,

όπως επιχρωμίωση, επίστρωση πούδρας ή
πρέπει να γίνει αμμοβολή πριν την ανακαίνιση!

Άλλες εφαρμογές του Rust Remover / Neutralizer

Το διάλυμα αφαίρεσης σκουριάς όχι μόνο αφαιρεί εντελώς τη σκουριά από τις χαλύβδινες δεξαμενές, αλλά και από 
όλα τα χαλύβδινα μέρη που μπορούν να βυθιστούν σε ζεστό υγρό. Το διάλυμα εξουδετερώνει επίσης το
την προηγούμενη καυστική επεξεργασία και δημιουργεί τη βάση (τραχύνοντας το μέταλλο) για την επακόλουθη 
τελική σφράγιση της δεξαμενής.

Προσοχή:

Το Degreaser and Deruster μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως λουτρό θέρμανσης.
Το αποτέλεσμα θα ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό μόλυνσης ή σκουριάς.
Περίπου 5-8 χρήσεις.
Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα πλαστικά δοχεία, όπως κουβά χρώματος με ετικέτα.
Το απολιπαντικό χάλυβα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χαλύβδινα υλικά.
Το καθαριστικό αλουμινίου/χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβα ή μαλακά μέταλλα όπως καρμπυρατέρ.

Σημείωση 2Κ αραίωση

Ένα ειδικό διαλυτικό 2Κ μπορεί να προστεθεί στην έτοιμη βαφή εσωτερικού δοχείου 2Κ. Αυτό μπορεί να είναι 
χρήσιμο κατά την επεξεργασία πολλών δεξαμενών, για περαιτέρω επεξεργασία του υπολειπόμενου υλικού ή ακόμα 
και όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι υψηλές το καλοκαίρι. Η προσθήκη αραίωσης αυξάνει τη ρευστότητα. 
Μπορεί να προστεθεί 5% - 10% της ποσότητας. (π.χ. ανακατέψτε 675 γραμμάρια έτοιμης βαφής 2Κ για το εσωτερικό 
της δεξαμενής, 35 γραμμάρια διαλυτικού).
Η αραίωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό φρεσκοσφραγισμένων νημάτων ή για τον καθαρισμό 
πινέλων και άλλων εργαλείων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.tankdoc.de ή να μας καλέσετε, θα χαρούμε να σας 
βοηθήσουμε.
Και τώρα καλή τύχη με την ανακαίνισή σας.
							       Η ομάδα Tankdoc σας.

!! !!



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
TANKDOC

Πληροφορίες ή παραγγελίες κάτω από:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

Μέχρι 9 L Tanks 
περιλαμβάνει:
- 342g Καθαριστικό
- 342 g Deruster
- 375g 2K-Tankinterior 
Paint συμπεριλ. Λύση 

  RESTORATIONS-
           BOX 9

Μέχρι 15 L Tanks 
περιλαμβάνει:
 Καθαριστικό 570 γρ
- 570 g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint συμπεριλ. Λύση 

  RESTORATIONS-
          BOX 15

Μέχρι 20 L Tanks 
περιλαμβάνει:
- 800g Καθαριστικό
- 800 g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint συμπεριλ. Λύση 

    RESTORATIONS-
            BOX 20

Μέχρι 45 L Tanks 
περιλαμβάνει:
- 1070g Καθαριστικό
- 1070 g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint συμπεριλ. Λύση 

RESTORATIONS-
        BOX 45

Μέχρι 80 L Tanks 
περιλαμβάνει:
- 1070g Καθαριστικό
- 1070 g Deruster
- 1350 g 2K-Tankinterior 
Paint συμπεριλ. Λύση 
Rea

RESTORATIONS-
        BOX 80

Προϊόντα:

- 342g Καθαριστικό για Χάλυβα (9 L)
- 342 g Deruster/Uutralization (9 L)
- 570 g Καθαριστικό για χάλυβα ή Alu (15 L)
- 570 g Deruster/Uutralization (15 L)
- 800g Καθαριστικό για χάλυβα ή Alu (20 L)
- 800 g Deruster/Uutralization (20 L)
- 1070 g Καθαριστικό για χάλυβα ή Alu (45 L)
- 1070 g Deruster/Uutralization (45 L)
- 200g 2K-Tank Εσωτερική Βαφή με Διάλυμα Rea
- 375g 2K-Tank Εσωτερική Βαφή με Διάλυμα Rea
- 675g 2K-Tank Εσωτερική Βαφή με Διάλυμα Rea
- 75g Διαλυτικό 2Κ                        
- 150g 2K-Verdünnung

Τα σετ προϊόντων διατίθενται και σε κουτί + Διαλυτικό 75 γρ

Χρώμα: ανοιχτό γκρι, κοκκινοκαφέ ή μαύρο
Μπορείτε να βρείτε τα μεγέθη του εργαστηρίου και τις τρέχουσες τιμές στο κατάστημα www.tankdoc.de

Εδώ έρχεστε στο κατάστημα για ακόμα 

περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες                           



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διατηρείτε πάντα το καθαριστικό 
δεξαμενής, το προϊόν αφαίρεσης σκουριάς, 
το εσωτερικό χρώμα της δεξαμενής και 
το διάλυμα αντίδρασης κλειδωμένα και 
μακριά από παιδιά.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία, λαστιχένια γάντια και γυαλιά 
ασφαλείας όταν εργάζεστε. Μείνετε μακριά 
από πηγές ανάφλεξης και μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε. Κίνδυνος για την υγεία 
σε περίπτωση εισπνοής και επαφής με το 
δέρμα και τα μάτια!
Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!
Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε 
τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος 
προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Μετά 
από επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως 
καλά με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Σε 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Τα ελαιώδη χημικά είναι επικίνδυνα 
απόβλητα και δεν πρέπει να 
απελευθερώνονται στο αποχετευτικό 
σύστημα ή στο έδαφος! Η διάθεση πρέπει 
να γίνεται σε τοπικές εγκαταστάσεις 
διάθεσης απορριμμάτων. Απορρίψτε το 
εσωτερικό χρώμα της δεξαμενής και το 
διάλυμα αντίδρασης σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς για τα υπολείμματα 
βαφής, μπορείτε να αραιώσετε το 
απολιπαντικό και το αποσβεστήρα 
μέσω του αποχετευτικού συστήματος. 
Αραιώστε 1:200, με βάση την ποσότητα 
της σκόνης (π.χ. 500 g σκόνης αραιωμένη 
με 100 λίτρα νερού). Απορρίψτε τα άδεια 
πλαστικά δοχεία στην κίτρινη σακούλα ή 
στο καθορισμένο δοχείο και επιστρέψτε τα 
άδεια δοχεία στον κατασκευαστή.• Σημειώστε τα αντίστοιχα

Προειδοποιήσεις κινδύνου στα προϊόντα



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Αφαιρέστε τη βρύση καυσίμου από τη δεξαμενή 
που έχει αδειάσει και ξεπλύνετε με νερό.

Σφραγίστε το άνοιγμα της δεξαμενής με φελλό, 
ελαστικό πώμα, κατάλληλη βίδα ή στεγανωτικό.

Ετοιμαστείτε:
Για παρασκευή ή θέρμανση υγρών: κουβάδες, 
ράβδοι ανάδευσης, θερμαντήρες εμβάπτισης 
ταξιδιού, θερμόμετρα.
Για να στεγνώσετε τη δεξαμενή:
πιστολάκι μαλλιών, πανιά ή παρόμοια.
Για το άδειασμα ή την αποθήκευση των υγρών:
κάνιστρο ή κουβά.
Για την προστασία της εξωτερικής βαφής της 
δεξαμενής:
Πανιά, αλουμινόχαρτο, κολλητική ταινία, 
κυματοειδές χαρτόνι.

• Βρείτε αναλυτικές οδηγίες βίντεο
στο www.tankdoc.de ή στο You Tube / Tankdoc

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
                             Ανακαίνιση δεξαμενής 	
		  με Χρησιμοποιώντας το 		
           3 μέρος σύστημα από το Tankdoc
1. Καθαριστικό - για χάλυβα ή αλουμίνιο

2. Deruster - πλήρης
Αφαίρεση/εξουδετέρωση σκουριάς

3. Versiegeln - mit unserem
hochwertigem 2K-Tankinnenlack

• Τα βήματα εργασίας πρέπει να ακολουθούνται 
επακριβώς! Πρώτα καθαρίστε - μετά αφαιρέστε 
τη σκουριά!

Για την προστασία της εξωτερικής βαφής 
Ένα κουτί από κυματοειδές χαρτόνι 
είναι κατάλληλο. Κόψτε το άνοιγμα της 
δεξαμενής και τοποθετήστε χαρτόνι πάνω 
από τη δεξαμενή έτσι ώστε να μπορείτε 
να δείτε αμέσως εάν το Degreaser ή 
Deruster έχει διαρρεύσει ή πιτσιλιστεί 
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1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Το καθαριστικό/απολιπαντικό είναι μια συμπυκνωμένη σκόνη που αναμιγνύεται με ζεστό
Το νερό διαλύεται.

Η ποσότητα της σκόνης υπολογίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο της δεξαμενής.
π.χ. 38g x 15L = 570g κόκκοι. Για μεγαλύτερες δεξαμενές 30 λίτρων ή περισσότερο, αυτό είναι γεμάτο μόνο κατά το 
1/2 και στη συνέχεια γεμίζει τον χρόνο έκθεσης έτσι ώστε το καθαριστικό να μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε πλευρά.

• Βάζετε τη σκόνη σε έναν κάδο, προσθέτετε 2-3 λίτρα ζεστό νερό και τη διαλύετε ανακατεύοντας. Ρίξτε αυτό το 
μείγμα στη δεξαμενή χρησιμοποιώντας ένα χωνί. Στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή με ζεστό νερό
Γεμίζουμε μέχρι το χείλος ή όπως υπολογίζεται.

• Αφήστε το καθαριστικό (αλυσίβα) να δράσει για τουλάχιστον 30-60 λεπτά ή περισσότερο, ανάλογα με το πόσο 
βρώμικο είναι. Για λιπαρά στρώματα (δίχρονοι κινητήρες), αφήστε το καθαριστικό να λειτουργήσει ζεστά για 
περίπου. 4 ώρες.

• Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμάστρα, προσθέστε απλώς νερό στους 75°C.

• Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να είναι 60°C έως 75°C κατά τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης. Για να το κάνετε 
αυτό, κρεμάστε ένα θερμαντήρα εμβάπτισης (π.χ. ένα μικρό θερμαντήρα εμβάπτισης ταξιδιού) στη δεξαμενή ή το 
δοχείο με κατάλληλη πηγή θερμότητας κρατήστε το ζεστό από το εξωτερικό. Ελέγξτε τη θερμοκρασία με θερμόμετρο.

• Η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι 60°C.

• Μετά το χρόνο έκθεσης, αδειάστε τη δεξαμενή. Το διάλυμα καθαρισμού σε κουβά με ετικέτα!

• Το καθαριστικό υγρό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για 5 έως 8 καθαρισμούς δεξαμενών, ανάλογα με το πόσο 
βρώμικο είναι.

• Ξεπλύνετε την άδεια δεξαμενή πολλές φορές με νερό.

Εάν το αποτέλεσμα του καθαρισμού δεν είναι ακόμη ικανοποιητικό, η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να συνεχιστεί
να επαναληφθεί.



2. ΑΠΟΣΠΑΣΤΙΚΟ

Το προϊόν αφαίρεσης σκουριάς είναι μια συμπυκνωμένη σκόνη που αναμιγνύεται με ζεστό νερό
διαλύεται.

Η σκόνη υπολογίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο της δεξαμενής.
π.χ. 38g x 15L = 570g κόκκοι. Για μεγαλύτερες δεξαμενές των 30 λίτρων ή περισσότερο, αυτό είναι μόνο το 1/2 γεμάτο 
και μετά γεμίζει
ο χρόνος έκθεσης ώστε το καθαριστικό να μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε πλευρά.

• Βάζετε τη σκόνη σε έναν κάδο, προσθέτετε 2-3 λίτρα ζεστό νερό και τη διαλύετε ανακατεύοντας. Ρίξτε αυτό το μείγμα 
στη δεξαμενή χρησιμοποιώντας ένα χωνί. Στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή με ζεστό νερό
Γεμίζουμε μέχρι το χείλος ή όπως υπολογίζεται.

• Αφήστε το προϊόν αφαίρεσης σκουριάς (οξύ) να δράσει για τουλάχιστον 30-60 λεπτά ή περισσότερο ανάλογα με τη 
σκουριά.
Για βαριά σκουριασμένες δεξαμενές, αφήστε το εργαλείο αφαίρεσης σκουριάς να λειτουργήσει για περίπου. 4 ώρες.

• Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμάστρα, προσθέστε απλώς νερό στους 75°C.

• Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να είναι 60°C έως 75°C κατά τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης. Για να το κάνετε αυτό, 
κρεμάστε ένα θερμαντήρα εμβάπτισης (π.χ. ένα μικρό θερμαντήρα εμβάπτισης ταξιδιού) στη δεξαμενή ή στο δοχείο με 
κατάλληλη πηγή θερμότητας
κρατήστε ζεστό από έξω. Ελέγξτε τη θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο.

• Η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι 60°C.

• Μετά το χρόνο έκθεσης, αδειάστε τη δεξαμενή. (Το υγρό πρέπει να στραγγιστεί ζεστό!)
Αποθηκεύστε το διάλυμα καθαρισμού σε κουβά με ετικέτα!

• Το υγρό αφαίρεσης σκουριάς είναι κατάλληλο για έως και 5 έως 8 αφαιρέσεις σκουριάς δεξαμενής, ανάλογα με την 
ποσότητα σκουριάς
Ξεπλύνετε το άδειο δοχείο αρκετές φορές με κρύο νερό και στεγνώστε αμέσως με στεγνωτήρα μαλλιών.
Ανεμιστήρας, πιστόλι θερμού αέρα. Εάν χρειάζεται, φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα.

Το εργαλείο αφαίρεσης σκουριάς αφαιρεί επίσης παχιά στρώματα σκουριάς και δημιουργεί ένα κίτρινο-καφέ χρώμα 
στην επιφάνεια που αφαιρείται από τη σκουριά.
Εάν η επιφάνεια είναι πολύ χαλαρή, σκονισμένη και κιτρινωπή, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΦΡΑΓΙΖΩ

Περιγραφή υλικού

• Χρώμα: ανοιχτό γκρι, κοκκινοκαφέ ή μαύρο (δεν περιέχει φορμαλδεΰδη)
• Βάση: εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
• Επεξεργασία: Θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως μέγ. 28°C
• Επιφάνεια: ελαστική και λεία, ανθεκτική σε όλα τα γνωστά καύσιμα, λάδια, νερό, αραιωμένα αλκάλια/οξέα, αλκοόλες, 
ανθεκτική στα υδραυλικά λάδια, με ακρυλικό και Μπορεί να βαφτεί με βερνίκι συνθετικής ρητίνης.

Αναλογία ανάμειξης: 4:1 μέρη κατά βάρος

(π.χ. αναμείξτε 200 g χρώματος εσωτερικού χώρου δεξαμενής με 50 g διαλύματος αντίδρασης).

Απόδοση της εσωτερικής βαφής δεξαμενής 2K περίπου. 375g = 2 x 9 λίτρα; 675g = 2 x 15 λίτρα δεξαμενές

Το στεγανωτικό δεξαμενής 2K είναι επίσης ιδανικό ως αστάρι, είναι ανθεκτικό στη θερμότητα έως και 110°C.

Μετά την επεξεργασία της δεξαμενής με το καθαριστικό δεξαμενής και το αφαλάτωση της δεξαμενής, χρησιμοποιήστε 
ένα
Αφήστε να στεγνώσει για μια μέρα. Πριν από τη σφράγιση, η δεξαμενή πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 
λάδια, γράσα, σκόνη και άλατα.

Σπουδαίος!!

Πρώτα ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου της εσωτερικής βαφής της δεξαμενής (4 μέρη κατά βάρος).

Ανακινήστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου του διαλύματος αντίδρασης (1 μέρος κατά βάρος). Ρίξτε το περιεχόμενο του 
διαλύματος αντίδρασης στο δοχείο της εσωτερικής βαφής της δεξαμενής και ανακατέψτε καλά και τα δύο συστατικά (3-5 
λεπτά) για να επιτευχθεί 100% ένωση και των δύο συστατικών. Το εσωτερικό χρώμα της δεξαμενής είναι τώρα έτοιμο για 
χρήση.

Ο χρόνος επεξεργασίας είναι 8-12 ώρες για να επιτραπεί η σφράγιση δύο φορές. Μετά σκληραίνει στο κουτί.



3. ΝΑ 
ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΜΕ 

α) Πρώτη σφραγίδα

• Πρώτα κλείστε όλα τα ανοίγματα της δεξαμενής (εκτός από το άνοιγμα πλήρωσης) με φελλούς,
Λαστιχένιες τάπες, κατάλληλες βίδες ή τυλίξτε με ταινία στεγανοποίησης.
• Ρίξτε την έτοιμη μπογιά εσωτερικού χώρου της δεξαμενής στη δεξαμενή. Κολλήστε με ταινία το άνοιγμα γέμισης
Σφραγίστε ή χρησιμοποιήστε ένα παλιό καπάκι δεξαμενής. Όταν χρησιμοποιείτε το αρχικό καπάκι της δεξαμενής
Τοποθετήστε αλουμινόχαρτο ενδιάμεσα για να προστατεύσετε τη στεγανοποίηση του καπακιού.
• Περιστρέψτε αργά τη δεξαμενή προς την κατεύθυνση της ροής του χρώματος για να εφαρμόσετε μια ομοιόμορφη 
στρώση χρώματος.
Το μείγμα βαφής πρέπει να ρέει πάνω από όλα τα εσωτερικά τοιχώματα της δεξαμενής.
Συνήθως αρκούν μόνο λίγα λεπτά (περίπου 5-15 λεπτά).
• Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη δεξαμενή για περ. 10 λεπτά ώστε να αφαιρεθεί η περίσσεια του χρώματος
μπορεί να συγκεντρωθεί κοντά στην πρίζα, να αφαιρέσει το βύσμα και το στεγανοποιητικό
αφήστε το να ρέει πίσω στο δοχείο βαφής. Το χρώμα μπορεί να ρέει για περίπου. 60 -160 λεπτά, έτσι είναι
Βεβαιωθείτε ότι δεν μαζεύεται περίσσεια βαφής. Αυτό εξαρτάται από τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος και το πάχος 
του στρώματος.
• Αφού το χρώμα δεν ρέει πλέον έξω από τη δεξαμενή, ανοίξτε τη δεξαμενή αρκετές φορές προς την κατεύθυνση της 
ροής
περιστρέψτε διαφορετικές πλευρές. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα όσο το δυνατόν πιο λεπτό.
• Κλείστε ξανά το δοχείο χρώματος και φυλάξτε το σε δροσερό μέρος.
• Αφήστε τη δεξαμενή να ξεκουραστεί για 3 έως 4 ώρες, ώστε η πρώτη στρώση να στεγνώσει ελαφρώς
μπορεί και είναι δεκτικός στο δεύτερο στρώμα.

β) Η δεύτερη σφραγίδα

• Ανακατέψτε ξανά καλά το χρώμα της δεξαμενής και ρίξτε το στη δεξαμενή και επαναλάβετε το βήμα α).

Προσέξτε ξανά το πάχος του στρώματος και τη ρευστότητα!



ΞΗΡΑΝΣΗ
Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Αφού το εφαρμοσμένο εσωτερικό χρώμα της δεξαμενής αποκτήσει την αρχική του αντοχή, καλύψτε το 
δοχείο με το
Τοποθετήστε το άνοιγμα γέμισης προς τα κάτω για να στεγνώσει. Το καπάκι της δεξαμενής πρέπει να 
αφαιρεθεί.
Ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου. 8-10 ημέρες. Στη συνέχεια είναι πλήρως έτοιμο για χρήση ξανά.

Το στέγνωμα μπορεί να επιταχυνθεί με θέρμανση έως τους 80°C κατ‘ ανώτατο όριο μετά από μία ώρα. 
Ωστόσο, το φυσικό στέγνωμα είναι καλύτερο λόγω της ομοιόμορφης διασύνδεσης.

Κατά τη διάρκεια των 8 ημερών στεγνώματος, θα ήταν πλεονεκτικό να αερίζεται η δεξαμενή καθώς 
βρίσκεται σχεδόν σε μια κοιλότητα όπου δεν πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα.

Η σφράγιση μπορεί να γίνει και τρίτη φορά, είτε εντός του χρόνου επεξεργασίας των 8 ωρών είτε μετά 
από το χρόνο στεγνώματος των 8 ημερών.

Αποθήκευση ανακαινισμένων δεξαμενών

Παρακαλούμε γεμίστε ξανά τη δεξαμενή με βενζίνη μόνο μετά από το χρόνο στεγνώματος των 8-10 
ημερών.
Η τσιμούχα θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τη βενζίνη το αργότερο εντός έξι μηνών, ώστε να 
παραμείνει ελαστική.

Συμβουλές για «άδειασμα υπολειμμάτων»
Ορισμένες δεξαμενές έχουν διαφράγματα ή προεξοχές. Αυτό σημαίνει ότι στο ντεπόζιτο παραμένει πολύ 
περίσσεια χρώματος εσωτερικού χώρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύριγγα μιας χρήσης πάνω 
από την οποία πιέζεται ένας κατάλληλος σωλήνας καυσίμου



Alu Cleaner

Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού της δεξαμενής, η διαδικασία είναι η ίδια όπως για μια χαλύβδινη δεξαμενή.
Κατάλληλο για: αλουμίνιο, μαλακά και μη σιδηρούχα μέταλλα, χύτευση με χύτευση, χαλκό, κασσίτερο, ψευδάργυρο, 
πλαστικό, GRP
και χάλυβας. Το καθαριστικό αλουμινίου είναι μια συμπυκνωμένη σκόνη που διαλύεται με ζεστό νερό.
38 g κάνει περίπου. 1 λίτρο. Καθαρίζει, απολιπαίνει και φωτίζει το αλουμίνιο.

Εφαρμογή στο λουτρό εμβάπτισης:
• Π.χ. βάλτε 570 γραμμάρια σκόνης σε δοχείο κατάλληλου μεγέθους, 15 λίτρα νερό (θερμ
περίπου. 50°C - 65°C).
• Τοποθετήστε εξαρτήματα που πρόκειται να καθαριστούν μέσα.
• Η διάρκεια του χρόνου έκθεσης εξαρτάται από το βαθμό μόλυνσης. Σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης,
Επαναλάβετε τη διαδικασία.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό αλουμινίου χρησιμοποιώντας μπουκάλι ψεκασμού ή με πανί ή
Σφουγγάρι . Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε λουτρό υπερήχων.
• Το καθαριστικό αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέχρι να καταστεί αναποτελεσματικό.
• Ο χρόνος έκθεσης εδώ είναι 5-15 λεπτά.
• Στη συνέχεια ξεπλύνετε τα μέρη με καθαρό νερό και στεγνώστε αμέσως καλά με στεγνωτήρα μαλλιών ή ζεστό αέρα.

Αίτηση για ανακαίνιση δεξαμενής:
Βάζουμε τη σκόνη σε έναν κουβά, ρίχνουμε 2-3 λίτρα ζεστό νερό και τη διαλύουμε ανακατεύοντας.
Ρίξτε αυτό το μείγμα στη δεξαμενή χρησιμοποιώντας ένα χωνί. Στη συνέχεια με ζεστό
Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το χείλος με νερό.
Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 5-15 λεπτά, ανάλογα με το πόσο βρώμικο είναι.
Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να είναι 50°C - 65°C κατά τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης.
Για να το κάνετε αυτό, κρεμάστε ένα θερμαντήρα εμβάπτισης (π.χ. μικρό θερμαντήρα εμβάπτισης ταξιδιού) στη δεξαμενή ή 
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
Πηγή θερμότητας για να διατηρείται το δοχείο σε θερμοκρασία από έξω. Με θερμόμετρο
έλεγχος.

Μετά το χρόνο έκθεσης, αδειάστε τη δεξαμενή.
Ξεπλύνετε καλά το άδειο δοχείο αρκετές φορές με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε αμέσως στεγνωτήρα μαλλιών ή
Στεγνό με ζεστό αέρα. Εάν το αποτέλεσμα του καθαρισμού δεν είναι ακόμη ικανοποιητικό, το
Η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να επαναληφθεί.
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