
Renovatie van tanks
gebruik makend van het 
driedelige systeem van 
Tankdoc.

• Carburateurproblemen?

• Roestige tank?

• Vies ?
• Lekkage?

Voor NaSince 2000

Erfahru
ng in 

zweiter Generatio
n

1 2 3



F A Q

Voordat u andere werkzaamheden aan de tank 
uitvoert, zoals verchromen, poedercoaten, of

vóór de renovatie moet er gezandstraald worden!

Andere toepassingen van de roestverwijderaar/neutralisator

De Rust Remover Solution verwijdert niet alleen volledig roest van stalen tanks, maar ook van alle stalen 
onderdelen die in warme vloeistof kunnen worden ondergedompeld. De oplossing neutraliseert ook de
de voorgaande bijtende behandeling en vormt de basis (door het metaal op te ruwen) voor de daaropvol-
gende definitieve afdichting van de tank.

Voorzichtigheid:

Ontvetter en Ontruster zijn meerdere malen te gebruiken als verwarmingsbad.
Het effect zal variëren afhankelijk van de mate van vervuiling of roest.
Ongeveer 5-8 toepassingen.
Bewaar in afgesloten plastic containers, zoals een geëtiketteerde verfemmer.
Staalontvetter mag alleen worden gebruikt op stalen materialen.
Aluminium/Steel Cleaner kan worden gebruikt op staal of zachte metalen zoals carburateurs.

Let op 2K verdunning
Aan de kant-en-klare 2K-tankinterieurverf kan een speciale 2K-verdunner worden toegevoegd. Dit kan 
handig zijn bij het verwerken van meerdere tanks, bij het verder verwerken van restmateriaal of zelfs bij 
hoge omgevingstemperaturen in de zomer. De toevoeging van verdunning verhoogt de vloeibaarheid. 
Er kan 5% - 10% van het bedrag worden toegevoegd. (bijvoorbeeld 675 g kant-en-klare 2K-tankinterieur-
verf, 35 g verdunner erdoor roeren).De verdunning kan ook worden gebruikt om pas verzegelde draden 
schoon te maken, of om penselen en ander gereedschap schoon te maken.

Meer informatie vindt u op www.tankdoc.de of bel ons, wij helpen u graag verder.
En nu succes met je verbouwing.
						      Jouw Tankdoc-Team.
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PRODUKT OVERVIEW
TANKDOC

Informationen or Orders under:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.d

Tanks tot 9 L omvatten:

- 342g Reiniger
- 342g Ontroesten
- 375g 2K-Tankinterieur-
verf incl. Rea-oplossing 

  RESTORATIONS-
           BOX 9

Tanks tot 15 L omvatten:

- 570g Reiniger
- 570g Ontroesten
- 675g 2K-Tankinterieur-
verf incl. Rea-oplossing 

  RESTORATIONS-
          BOX 15

Tanks tot 20 L omvatten: 

- 800g Reiniger
- 800g Ontroesten
- 675g 2K-Tankinterieur-
verf incl. Rea-oplossing 

    RESTORATIONS-
            BOX 20

Tanks tot 45 L omvatten: 

- 1070g Reiniger
- 1070g Ontroesten
- 675g 2K-Tankinterieur-
verf incl. Rea-oplossing 

RESTORATIONS-
        BOX 45

Tanks tot 80  L omvatten

- 1070g Reiniger
- 1070g Ontroesten
- 1350g 2K-Tankinterieur-
verf incl. Rea-oplossing 

RESTORATIONS-
        BOX 80

Einzelprodukte:

- 342g Reiniger voor staal (9 L)                          
- 342g Ontroesten/neutraliseren (9 L)                                           
- 570g Reiniger voor staal of aluminium (15 L)                      
- 570g Ontroesten/neutraliseren (15 L)                                       
- 800g Reiniger voor staal of aluminium  (20 L)                      
- 800g Ontroesten/neutraliseren (20 L)                                       
- 1070g Reiniger voor staal of aluminium  (45 L)                    
- 1070g Ontroesten/neutraliseren (45 L)      
- 200g 2K-Tankinterieurverf incl. Rea-oplossing                                                           
- 375g 2K-Tankinterieurverf incl. Rea-oplossing                      
- 675g 2K-Tankinterieurverf incl. Rea-oplossing
-75g 2K-verdunner                          

De Productsets zijn ook verkrijgbaar als doos + 75g Verdunner

Kleur: lichtgrijs, roodbruin of zwart
Werkplaatsmaten en actuele prijzen vindt u in de winkel op www.tankdoc.de

Hier kom je naar de winkel voor nog meer 

tips en informatie                             



WAARSCHUWING!
Bewaar tankreiniger, roestoplosser, tankinte-
rieurverf en reactieoplossing altijd op slot en 
buiten bereik van kinderen.
Draag tijdens het werk geschikte bescher-
mende kleding, rubberen handschoenen en 
een veiligheidsbril. Blijf uit de buurt van ont-
stekingsbronnen en eet, drink of rook niet. 
Gevaar voor de gezondheid bij inademing en 
contact met huid en ogen!
Gevaar voor chemische brandwonden!
Na huidcontact de aangetaste lichaamsdelen 
zorgvuldig wassen met water en zeep. Na 
oogcontact onmiddellijk grondig met water 
spoelen en een arts raadplegen. Bij een on-
geval of als u zich onwel voelt, dient u altijd 
medisch advies in te winnen.

TIPS VOOR 
VERWIJDERING
Olieachtige chemicaliën zijn gevaarlijk afval 
en mogen niet in het riool of in de grond 
terechtkomen! Afvoer dient te gebeuren 
via plaatselijke afvalverwerkingsinstallaties. 
Voer de tankinterieurverf en reactieoplos-
sing af in overeenstemming met de plaats-
elijke regelgeving voor verfafval. U kunt de 
ontvetter en ontroester verdunnen via het 
riool. Verdun 1:200, gebaseerd op de hoe-
veelheid poeder (bijvoorbeeld 500 g poeder 
verdund met 100 liter water). Gooi lege 
plastic containers weg in de gele zak of in de 
daarvoor bestemde container en stuur lege 
blikjes terug naar de fabrikant.

• Let op de respectievelijke
Gevarenwaarschuwingen op de producten



BEREIDINGSTIPS
Verwijder de brandstofkraan van de tank die is 
geleegd en spoel deze af met water.

Sluit de tankopening af met een kurk, rubberen 
stop, geschikte schroef of afdichtmiddel.

Klaar:
Voor het bereiden of verwarmen van vloeis-
toffen: emmers, roerstaven, reisdompelaars, 
thermometers.
Om de tank te drogen:
föhn, doekjes of iets dergelijks.
Voor het legen of opslaan van de vloeistoffen:
bus of emmer.
Om de buitenlak van de tank te beschermen:
Doeken, folie, plakband, golfkarton.

• Vind gedetailleerde video-instructies
op www.tankdoc.de en of op You Tube / Tank-
doc

ROUTEBESCHRIJVING
                             TTankrenovatie met
                             Het 3-delig gebruiken
		  systeem van Tankdoc

1. Reiniger - voor staal of alumini-um

2. Ontroezer - compleetRoestverwijdering/neutralisatie

3. Versiegeln - met ons serumhoogwertigem 2K-Tankinnenlak

• Werkstappen moeten nauwkeurig worden 
gevolgd! Eerst schoonmaken - verwijder dan de 
roest!

Ter bescherming van de buitenlak is een 
golfkartonnen doos geschikt. Knip de 
tankopening uit en plaats karton over de 
tank, zodat je direct kunt zien of Ontvetter 
of Ontruster is uitgelekt of gespat en lak-
schade voorkomt. Ook kan de lak worden 
beschermd met harde was.
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1. REINIGING

De reiniger/ontvetter is een geconcentreerd poeder dat gemengd wordt met warm water
Water wordt opgelost.

Afhankelijk van de tankinhoud wordt de hoeveelheid poeder berekend.
bijv. 38g x 15L = 570g korrels. Bij grotere tanks van 30 liter of meer is deze slechts 1/2 vol en daarna de 
inwerktijd gevuld zodat de reiniger aan iedere kant kan werken.

• Doe het poeder in een emmer, voeg 2-3 liter warm water toe en los al roerend op. Giet dit mengsel met 
behulp van een trechter in de tank. Vul vervolgens de tank met heet water
Vul tot de rand of zoals berekend.

• Laat de reiniger (loog) minimaal 30-60 minuten inwerken, of langer afhankelijk van hoe vuil deze is. Bij 
vettige lagen (2-taktmotoren) de reiniger ca. 2 minuten warm laten inwerken. 4 uur.

• Als u geen elektrisch verwarmingselement kunt gebruiken, voeg dan gewoon water van 75°C toe.

• De temperatuur van de vloeistof moet tijdens de inwerktijd 60°C tot 75°C bedragen. Hang hiervoor 
een elektrisch verwarmingselement (bijvoorbeeld een klein reisverwarmingselement) in de tank of de 
container met een geschikte warmtebron om van buitenaf warm te houden. Controleer de temperatuur 
met een thermometer.

• De minimale werktemperatuur moet 60°C zijn.

• Na de inwerktijd de tank leegmaken. De reinigingsoplossing in een geëtiketteerde emmer!

• De reinigingsvloeistof kan voor 5 tot 8 tankreinigingen worden hergebruikt, afhankelijk van hoe vuil 
deze is.

• Spoel de lege tank meerdere malen met water.

Indien het resultaat van de reiniging nog niet bevredigend is, moet het reinigingsproces worden voortge-
zet
herhaald worden.



2. ONTRUSTEREN

De roestverwijderaar is een geconcentreerd poeder dat wordt gemengd met warm water
wordt opgelost.

Het poeder wordt berekend afhankelijk van de tankinhoud.
bijv. 38g x 15L = 570g korrels. Bij grotere tanks van 30 liter of meer geldt deze slechts voor de helft en daarna gevuld
de inwerktijd zodat de reiniger aan elke kant kan werken.

• Doe het poeder in een emmer, voeg 2-3 liter warm water toe en los al roerend op. Giet dit mengsel met behulp van 
een trechter in de tank. Vul vervolgens de tank met heet water
Vul tot de rand of zoals berekend.

• Laat de roestverwijderaar (zuur) minimaal 30-60 minuten inwerken, of langer afhankelijk van de roest.
Bij sterk verroeste tanks de roestverwijderaar ca. 4 uur.

• Als u geen elektrisch verwarmingselement kunt gebruiken, voeg dan gewoon water van 75°C toe.

• De temperatuur van de vloeistof moet tijdens de inwerktijd 60°C tot 75°C bedragen. Hang hiervoor een elektrisch 
verwarmingselement (bijvoorbeeld een klein reisverwarmingselement) in de tank of de container met een geschikte 
warmtebron
van buitenaf warm houden. Controleer de temperatuur met een thermometer.

• De minimale werktemperatuur moet 60°C zijn.

• Na de inwerktijd de tank leegmaken. (De vloeistof moet warm worden afgetapt!)
Bewaar de reinigingsoplossing in een geëtiketteerde emmer!

• De roestverwijderingsvloeistof is geschikt voor maximaal 5 tot 8 tankroestverwijderingen, afhankelijk van de hoe-
veelheid roest
Spoel de lege tank meerdere keren af ​​met koud water en droog hem onmiddellijk af met een haardroger.
Luchtverhitter, heteluchtpistool. Indien nodig uitblazen met perslucht.

De roestoplosser verwijdert tevens dikke roestlagen en zorgt voor een geelbruine kleur op het ontroeste oppervlak.
Als het oppervlak erg los, stoffig en gelig is, herhaal dan stap 1 en 2.



VOORBEREIDING
VERZEGELEN

Materiaal beschrijving

• Kleur: lichtgrijs, roodbruin of zwart (bevat geen formaldehyde)
• Basis: 2-componenten epoxyhars
• Verwerking: Omgevingstemperatuur van 10°C tot max. 30°C. 28°C
• Oppervlak: elastisch en glad, bestand tegen alle bekende brandstoffen, oliën, water, verdunde alkaliën/zuren, alcoho-
len, hydrauliekoliebestendig, met acryl en overschilderbaar met kunstharslak.

Mengverhouding: 4:1 gewichtsdelen

(meng bijvoorbeeld 200 g tankinterieurverf met 50 g reactieoplossing).

Opbrengst van de 2K tankinterieurverf ca. 375g = 2x9 liter; 675 g = 2 tanks van 15 liter

De 2K tankkit is tevens ideaal als primer, hij is tot 110°C hittebestendig.

Nadat de tank is behandeld met de tankreiniger en de tankontkalker, gebruikt u deze
Een dag laten drogen. Vóór het afdichten moet de tank droog zijn en vrij van olie, vet, stof en kalk.

Belangrijk!!

Roer eerst de blikinhoud van de tankbinnenverf goed door (4 gewichtsdelen).

Schud de inhoud van het blikje reactieoplossing goed (1 gewichtsdeel). Giet de inhoud van de reactieoplossing in het 
blikje tankinterieurverf en meng beide componenten goed (3-5 minuten) om 100% verbinding van beide componenten 
te bereiken. De tankinterieurverf is nu klaar voor gebruik.

De verwerkingstijd bedraagt ​​8-12 uur, zodat er tweemaal geseald kan worden. Vervolgens hardt het uit in het blik.



3. VERZEGELEN

a) Eerste zegel

• Sluit eerst alle openingen van de tank (behalve de vulopening) af met kurken,
Rubberen pluggen, geschikte schroeven of omwikkelen met afdichtingstape.
• Giet de kant-en-klare tankinterieurverf in de tank. Plak de vulopening af
Sluit af of gebruik een oude tankdop. Bij gebruik van de originele tankdop
Plaats er folie tussen om de dekselafdichting te beschermen.
• Draai de tank langzaam in de richting van de verfstroom om een ​​gelijkmatige verflaag aan te brengen.
Het verfmengsel moet over alle binnenwanden van de tank stromen.
Meestal zijn slechts enkele minuten voldoende (ca. 5-15 minuten).
• Schakel vervolgens de tank gedurende ca. 2 seconden uit. 10 minuten zodat overtollige verf wordt verwijderd
zich in de buurt van het stopcontact kan ophopen, verwijder dan de plug en de afdichting
laat het terugvloeien in het verfblik. De verf kan ca. 60 -160 minuten is dit het geval
Zorg ervoor dat er zich geen overtollige verf ophoopt; dit is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de dikte van 
de laag.
• Nadat de verf niet meer uit de tank stroomt, opent u de tank meerdere malen in de stromingsrichting
verschillende kanten draaien. Zodat er een zo egaal mogelijk dunne laag ontstaat.
• Sluit het verfblik weer en bewaar het op een koele plaats.
• Laat de tank 3 tot 4 uur rusten, zodat de eerste laag enigszins droogt
kan en is ontvankelijk voor de tweede laag.

b) zweite Versiegelung

• Den Tanklack wieder gut umrühren en in de Tank full en Schritt a) wiederholen

Wieder auf die Schichtstärke en Fließfähigkeit achten!



DROGEN
DE TANK

Nadat de aangebrachte tankinterieurverf zijn initiële sterkte heeft bereikt, bedek de tank met de
Plaats de vulopening naar beneden om te drogen. De tankdop moet worden verwijderd.
De droogtijd bedraagt ​​ca. 8-10 dagen. Daarna is hij weer volledig klaar voor gebruik.

Het drogen kan door verwarming versneld worden tot maximaal 80°C na één uur. Natuurlijke droging is echter beter 
vanwege de gelijkmatige vernetting.

Tijdens de 8 dagen drogen zou het voordelig zijn om de tank te ventileren, aangezien deze zich bijna in een holte 
bevindt waar geen luchtuitwisseling plaatsvindt.

Het sealen kan voor de derde keer plaatsvinden, hetzij binnen de verwerkingstijd van 8 uur, hetzij na de droogtijd van 
8 dagen.

Opslag van gerenoveerde tanks

Vul de tank pas na de droogtijd van 8-10 dagen opnieuw met benzine.
De afdichting moet uiterlijk binnen zes maanden in contact komen met benzine, zodat deze elastisch blijft.

Tips voor het “legen van reststoffen”

Sommige tanks hebben schotten of overhangen. Hierdoor blijft er teveel overtollige interieurverf in de tank achter. U 
kunt een wegwerpspuit gebruiken waarover een geschikte brandstofslang wordt geschoven
de overtollige verf kan uit de tank worden verwijderd.

Zorg ervoor dat de afdichtingslaag in de tank zo dun mogelijk is. Bij laagdiktes groter dan 0,5 mm bestaat het gevaar 
van scheuren.



Alu-reiniger

Bij het reinigen van de binnenkant van de tank is de procedure hetzelfde als bij een stalen tank.
Geschikt voor: aluminium, zachte en non-ferrometalen, spuitgieten, koper, tin, zink, kunststof, GVK
en staal. De aluminiumreiniger is een geconcentreerd poeder dat wordt opgelost met warm water.
38g maakt ca. 1 liter. Het reinigt, ontvet en verheldert aluminium.

Toepassing in het dompelbad:
• Bijv. doe 570 g poeder in een geschikte container, 15 liter water (temperatuur
ca. 50°C - 65°C).
• Plaats de te reinigen onderdelen binnenin.
• De duur van de inwerktijd is afhankelijk van de mate van vervuiling. Bij ernstige vervuiling
Herhaal proces.
• Het is ook mogelijk om de aluminiumreiniger te gebruiken met een spuitfles of met een doekje of
Spons . Kan ook gebruikt worden in een ultrasoonbad.
• De aluminiumreiniger kan meerdere malen worden gebruikt totdat deze niet meer effectief is.
• De belichtingstijd bedraagt ​​hier 5-15 minuten.
• Spoel de onderdelen vervolgens af met schoon water en droog ze onmiddellijk grondig af met een föhn of hete lucht.

Aanvraag voor tankrenovatie:
Doe het poeder in een emmer, giet er 2-3 liter warm water bij en los het al roerend op.
Giet dit mengsel met behulp van een trechter in de tank. Dan met heet
Vul de tank tot de rand met water.
Laat de reiniger 5-15 minuten inwerken, afhankelijk van hoe vuil hij is.
De temperatuur van de vloeistof moet tijdens de blootstellingstijd 50°C - 65°C zijn.
Hang hiervoor een elektrisch verwarmingselement (bijvoorbeeld een klein reisverwarmingselement) in de tank of 
gebruik een geschikt exemplaar
Warmtebron om de container van buitenaf op temperatuur te houden. Met een thermometer
rekening.

Na de inwerktijd de tank leegmaken.
Spoel de lege tank meerdere malen goed uit met schoon water en gebruik direct een haardroger of
Drogen met hete lucht. Indien het resultaat van de reiniging nog niet bevredigend is, kan de
Het reinigingsproces moet worden herhaald.



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Bedankt voor je bestelling!


