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Vennligst utfør ytterligere arbeid på tanken, for 
eksempel forkromming, pulverlakkering eller 

sandblåsing, før renoveringen!

Ytterligere bruksområder for derusteren/nøytraliseringen
Avrustningsløsningen avruster ikke bare ståltanker, men alle ståldeler som kan nedsenkes i 
varm væske. Avrustningsløsningen nøytraliserer også en tidligere lutbehandling og skaper et 
grunnlag (gjennom opprugging) for påfølgende lakkering.

Merknad
Rengjøringslud og avrustende syre kan brukes flere ganger som varmebad. 
Effekten avtar etter ca. 5-8 påføringer, avhengig av graden av tilsmussing 
eller rust.
Oppbevares forseglet i plastbeholdere, f.eks. i en merket malingsbøtte. Stålrens skal kun 
brukes til stålmaterialer.
Rengjøringsmiddelet for aluminium/stål kan brukes til stål eller myke metaller, f.eks. forgassere.

Merknad 2K tynnere
En spesiell 2K-fortynner kan tilsettes den ferdigblandede 2K-tankinteriørmalingen. Dette kan være 
nyttig ved behandling av flere tanker, for videre behandling av gjenværende materiale eller ved høye 
omgivelsestemperaturer om sommeren. Tilsetning av tynner øker flyteevnen. 5 - 10 % av mengden kan 
tilsettes.
(f.eks. 675 g ferdigblandet 2K innvendig tankmaling, rør inn 35 g tynner). Fortynneren 
kan også brukes til rengjøring, f.eks. av nyforseglede gjenger, rengjøring med pensel osv.

Du finner mer informasjon på www.tankdoc.de eller ring oss, så hjelper vi deg gjerne. Og nå ønsker vi deg 
lykke til med oppussingen.
Ditt Tankdoc-team.

http://www.tankdoc.de/


RESTAURERING
BOKS 9

Tanker på opptil 9 liter:

- 342 g 
rengjøringsmiddel

- 342g Rustfjerner
- 375 g 2K innvendig 
tankmaling inkl. 
reaksjonsløsning

RESTAURERING
BOKS 15

opp til 15 liters tanker:

- 570 g rengjøringsmiddel
- 570g Rustfjerner
- 675 g 2K innvendig 
tankmaling inkl. 
reaksjonsløsning

RESTAURERING
BOKS 20

opp til 20 liters tanker:

- 800 g rengjøringsmiddel
- 800g Rustfjerner
- 675 g 2K innvendig 
tankmaling inkl. 
reaksjonsløsning

RESTAURERING
BOKS 45

Tanker på opptil 45 liter:

- 1070g 
rengjøringsmiddel

- 1070g Rustfjerner
- 675 g 2K innvendig 
tankmaling inkl. 
reaksjonsløsning

RESTAURERING
BOKS 80

Tanker på opptil 80 liter:

- 1070g rengjøringsmiddel
- 1070g Rustfjerner
- 1350 g 2K innvendig 
tankmaling
inkl. reaksjonsløsning

Individuelle produkter:

- 342g Rengjøringsmiddel for stål eller 
aluminium (9 L)

- 342g Rustfjerner/nøytralisering (9 L)
- 570 g rengjøringsmiddel for stål eller 

aluminium (15 L)
- 570g Rustfjerner/nøytraliseringsmiddel (15 

L)
- 800 g rengjøringsmiddel for stål eller 

aluminium (20 L)
- 800 g rustfjerner/nøytralisering (20 L)
- 1070g Rengjøringsmiddel for stål eller 

aluminium (45 L)
- 1070g Rustfjerner/nøytralisering (45 L)
- 375 g 2K innvendig tankmaling inkl. 

reaksjonsløsning

- 675 g 2K innvendig tankmaling inkl. 
reaksjonsløsning

- 75 g 2K-tynner
- 150 g 2K-tynner

PRODUKTOVERSIKT
TANKDOC

Informasjon eller bestilling på:
Tlf: 09721/473390 //Mobil : 0160/97304455
E-post: i n f o @ t a n k d o c . d e  // Web: 
www.tankdoc.de

Produktsettene er også tilgjengelige som en eske + med 75 g tynner

http://www.tankdoc.de/


Klikk her for å gå til butikken 
og få enda flere tips og mer 
informasjon.

Farge: Lys grå, rødbrun eller svart
Verkstedstørrelser og gjeldende priser finner du i butikken på www.tankdoc.de.

http://www.tankdoc.de/


FARE!
NOTER
Oppbevar alltid tankrens, rustfjerner, 
innvendig tankmaling og reaksjonsløsning 
innelåst og utilgjengelig for barn.
Bruk egnede verneklær, gummihansker og 
vernebriller under arbeidet. Holdes borte 
fra antennelseskilder og må ikke spises, 
drikkes eller røykes. Helsefare ved 
innånding og kontakt med hud og øyne!
Fare for kjemiske forbrenninger!
Etter hudkontakt, vask de berørte 
kroppsdelene grundig med såpe og vann. 
Etter øyekontakt, skyll straks med rikelig 
med vann og kontakt lege. Oppsøk alltid lege 
ved ulykker eller hvis du føler deg uvel.
Vær oppmerksom på de respektive
Fareadvarsler på produktene

AVHENDING
NOTER
Oljeholdige kjemikalier er farlig avfall og 
må ikke slippes ut i avløpssystemet eller i 
jordsmonnet!
Ved avhending av avfallet må du benytte 
deg av de lokale avfallsmottakene. Kast 
den innvendige tankmalingen og 
reaksjonsløsningen i henhold til gjeldende
offisielle forskrifter for gamle malinger,
Lakk- og malingsslam.
Rengjøringslud og rustfjerningssyre kan 
fortynnes og kastes via avløpssystemet. 
Fortynn 1:200, basert på mengden granulat 
(f.eks. 500 g granulat med 100 liter vann). 
Kast de tomme plastdunkene i den gule 
posen eller i søppeldunken som er beregnet 
for dette formålet, eller
Returner de tomme boksene til 
produsenten.



FORBEREDELSE INSTRUKSJONER
NOTER 1 2 3 Tankrenovering 

med forrigling
Fjern bensinkranen fra den tappede og
Fjern den skyllede tanken.
Tett tankåpningen med en kork, 
gummipropp, egnet skrue eller 
tetningsmasse.
Sørg for:
For tilberedning eller oppvarming av 
væsker: Bøtte, rørepinner, dyppvarmere, 
termometer.
Slik tørker du tanken: Hårføner, kluter eller
Lignende.
For tømming eller oppbevaring av væskene 
som brukes: Dunker eller bøtter. For å 
beskytte det utvendige tankbelegget: 
kluter, film, teip, bølgepapp.

iDu finner detaljerte videoinstruksjoner 
på www.tankdoc.de og på You Tube / 
Tankdoc.

3-trinns modulært system fra Tankdoc

1. Rengjøring - for stål eller aluminium
2. Rustfjerning - komplett
Rustfjerning/nøytralisering
3. Forsegling - med vår
2K-tankinnvendig maling av høy kvalitet
iWork-trinnene bør følges nøyaktig! Rengjør 
først - deretter avstøver du!

iEn bølgepappeske egner seg godt til å 
beskytte lakken utvendig. Klipp ut 
påfyllingsåpningen til tanken og legg 
pappen over tanken, slik at du 
umiddelbart kan se om det har lekket ut 
eller sprutet ut lut eller syre, og unngå 
skader på lakken. Lakken kan også 
beskyttes med hardvoks.

http://www.tankdoc.de/


1. RENT

Rengjøringsmiddelet/avfettingsmiddelet er et konsentrert granulat som løses opp 
i varmt vann.

Granulatmengden beregnes i henhold til tankens kapasitet.
f.eks. 38 g x 15 liter = 570 g granulat. For større tanker på 30 liter eller mer fylles tanken bare 1/2 full og fylles 
deretter på nytt etter
Rengjøringsmidlet roteres i løpet av eksponeringstiden slik at det kan virke på begge sider.

• Hell granulatet i en bøtte, tilsett 2-3 liter varmt vann og rør rundt for å løse det opp. Hell denne 
blandingen i tanken ved hjelp av en trakt. Fyll deretter tanken til randen eller som beregnet med 
varmt vann.

• La rengjøringsmiddelet (lut) virke i minst 30-60 minutter, eller lenger avhengig av graden av 
tilsmussing. Ved fete lag (2-taktsmotorer), la rengjøringsmiddelet virke i ca. 4 timer mens det er 
varmt.

• Hvis du ikke kan bruke en dyppvarmer, kan du ganske enkelt tilsette vann ved 75 °C.

• Væsketemperaturen må være 60 °C til 75 °C i løpet av eksponeringstiden. For å oppnå dette kan du 
henge en dyppvarmer (f.eks. en liten vandrende dyppvarmer) i tanken eller bruke en egnet 
varmekilde for å holde beholderen varm utenfra. Kontroller temperaturen med et termometer.

• Minste arbeidstemperatur bør ikke være lavere enn 60 °C.

• Tøm tanken etter eksponeringstiden. Oppbevar rengjøringsmidlet i en merket, 
plomberbar bøtte!

• Rengjøringsvæsken kan gjenbrukes til 5 til 8 tankrengjøringer, avhengig av graden av tilsmussing.

• Skyll den tomme tanken flere ganger med vann.

Hvis rengjøringsresultatet fortsatt ikke er tilfredsstillende, må rengjøringsprosessen gjentas.



2. TØRT

Rustfjerneren er et konsentrert saltgranulat som blandes med varmt vann.
er oppløst.
Granulatmengden beregnes i henhold til tankens kapasitet.
f.eks. 38 g x 15 liter = 570 g granulat. For større tanker på 30 liter eller mer fylles tanken bare 1/2 full og fylles 
deretter på nytt etter
Rengjøringsmidlet roteres i løpet av eksponeringstiden slik at det kan virke på begge sider.

• Hell granulatet i en bøtte, tilsett 2-3 liter varmt vann og rør rundt for å løse det opp. Hell denne 
blandingen i tanken ved hjelp av en trakt. Fyll deretter tanken til randen eller som beregnet med 
varmt vann.

• La rustfjerneren (syren) virke i minst 30-60 minutter, eller lenger avhengig av graden av rust. 
Ved sterkt rustne tanker bør du la rustfjerneren virke i ca. 4 timer mens den er varm.

• Hvis du ikke kan bruke en dyppvarmer, kan du ganske enkelt tilsette vann ved 75 °C.

• Væsketemperaturen må være 60 °C til 75 °C i løpet av eksponeringstiden. For å oppnå dette kan du 
henge en dyppvarmer (f.eks. en liten vandrende dyppvarmer) i tanken eller bruke en egnet 
varmekilde for å holde beholderen varm utenfra. Kontroller temperaturen med et termometer.

• Minste arbeidstemperatur bør ikke være lavere enn 60 °C.

• Tøm tanken etter eksponeringstiden. (Væsken må tømmes mens den er varm!) 
Oppbevar rengjøringsvæsken i en merket, plomberbar bøtte!

• Avrustningsvæsken er egnet for opptil 5 til 8 tankavrustninger, avhengig av graden av rust.
gjenbrukbar

Skyll den tomme tanken flere ganger med kaldt vann og tørk umiddelbart med en hårføner, 
varmevifte eller varmepistol. Blås ut med trykkluft om nødvendig.

Rustfjerneren fjerner også tykke rustlag og gir rusten en gulbrun farge.
avstøvet underlag.
Gjenta trinn 1 og 2 for svært løse, støvete og gulaktige belegg.



FORBEREDELSE
VERSIEGEL

Beskrivelse av materialet

Farge: Lysegrå, rødbrun eller svart (inneholder ikke formaldehyd) Basis: 
2-komponent epoksyharpiks
Behandling: Omgivelsestemperatur fra 10 °C til maks. 28 °C
Overflate: mer elastisk og glatt, motstandsdyktig mot alle kjente drivstoff, oljer, vann, 

fortynnede alkalier/syrer, alkoholer, motstandsdyktig mot hydraulikkoljer, kan 
overmales med akryl- og kunstharpiksmaling.

Blandingsforhold: 4:1 etter vekt
(bland f.eks. 200 g maling til innvendig tank med 50 g reaksjonsløsning).
Utbytte av 2K-tankens innvendige maling ca. 375 g = 2 x 9 liter; 675 g = 2 x 15 liters tanker.

2K-tankforseglingen er også ideell som grunning, da den tåler temperaturer opp til 110 °C.
varmebestandig.

Etter at tanken er behandlet med tankrengjøringsmiddelet og tankrenseren, må du la den tørke i en 
dag. Før forseglingen må tanken være tørr og fri for olje, fett, støv og avleiringer.

Viktig!
Rør først innholdet i boksen med innvendig tankmaling godt (4 vektdeler). Rist innholdet i 
boksen med reaksjonsløsning godt (1 vektdel).

Hell innholdet i boksen med reaksjonsløsning over i boksen med innvendig tankmaling.
Bland begge komponentene godt (3-5 min) slik at 100 % kryssbinding av de to komponentene kan 
finne sted.
Tankens innvendige maling er nå klar til bruk.
Arbeidstiden er 8-12 timer, slik at den kan forsegles to ganger. Deretter stivner den i 
formen.



3. VERSIEGEL

a) Første forsegling

• Forsegl først alle tankens åpninger (unntatt påfyllingsåpningen) med korker, 
gummipropper, egnede skruer eller pakk tetningsteip rundt dem.
• Hell den ferdigblandede innvendige tankmalingen i tanken. Forsegl påfyllingsåpningen 
med teip eller bruk et gammelt tanklokk. Hvis du bruker det originale tanklokket, legger du 
folie mellom for å beskytte lokketetningen.
• Roter tanken sakte i malingens strømningsretning for å påføre et jevnt lag med maling. 
Malingsblandingen må flyte over alle tankens innervegger.
Noen få minutter er vanligvis nok (ca. 5-15 minutter).
• Sett deretter tanken til side i ca. 10 minutter slik at overflødig maling kan samle seg i 
nærheten av utløpet, fjern pluggen og forsegl tanken.
tilbake i lakkboksen. Lakken kan flyte i ca. 60 -160 minutter.
sørg for at det ikke dannes lakklag, dette avhenger av omgivelsestemperaturene
og lagtykkelsen.
• Når det ikke renner mer maling ut av tanken, åpner du tanken flere ganger i strømningsretningen.
snu til forskjellige sider. Dette skaper et lag som er så jevnt tynt som mulig.
• Forsegl malingsboksen på nytt og oppbevar den kjølig.
• La tanken hvile i 3 til 4 timer slik at det første laget kan tørke litt.
og er mottakelig for det andre laget.

b) Andre forsegling

• Rør tankmalingen godt om igjen, hell den i tanken og gjenta trinn a).

Igjen, vær oppmerksom på lagtykkelsen og flyteevnen!



TØRKING
DES TANKS

Når den innvendige malingen i tanken har nådd sin opprinnelige styrke, plasseres tanken med 
påfyllingsåpningen vendt nedover for å tørke. Tankdekselet må fjernes under denne prosessen.
Tørketiden er ca. 8-10 dager. Deretter er den klar til bruk igjen.

Tørkingen kan fremskyndes ved hjelp av varme opp til maks. 80 °C etter én time. Naturlig 
tørking er imidlertid bedre på grunn av den jevne tverrbindingen. I løpet av
8 dagers tørking vil det være en fordel å lufte tanken fra tid til annen, da det nesten ikke er noen 
luftutskiftning i et hulrom.

Forsegling kan utføres en tredje gang, enten i løpet av behandlingstiden på 8 timer eller etter tørketiden 
på 8 dager.

Lagring av renoverte tanker

Påfyll bensin på tanken først etter en tørketid på 8-10 dager.
Tetningsmassen bør komme i kontakt med bensin senest etter seks måneder for å sikre at den forblir 
elastisk.

Tips for "resttømming"
Noen tanker har ledeplater eller fremspring. Dette fører til at det blir liggende igjen for mye overflødig 
bensinmaling i tanken. Overflødig maling kan trekkes ut ved hjelp av en engangssprøyte som en egnet 
bensinslange skyves over.

Sørg for at tetningssjiktet er så tynt som mulig i
tanken brukes.



Rengjøringsmiddel for aluminium

Fremgangsmåten for innvendig rengjøring av en tank er den samme som for en ståltank.

Egnet for: Aluminium, myke og ikke-jernholdige metaller, støpegods, kobber, tinn, sink, plast, 
GRP og stål. Aluminium Cleaner er et konsentrert pulver som løses opp i varmt vann. 38 g gir 
ca. 1 liter. Rengjør, avfetter og klargjør aluminium.

Påføring i et nedsenkningsbad:
• Legg f.eks. 570 g granulat i en beholder av passende størrelse og tilsett 15 liter vann 
(temperatur ca. 50 °C - 65 °C).
• Plasser delene som skal rengjøres på innsiden.
• Eksponeringstiden avhenger av graden av tilsmussing. Ved kraftig tilsmussing,
Gjenta prosessen.
• Det er også mulig å rengjøre aluminiumsrenseren med en sprayflaske eller med en klut.
Påføres med en svamp. Kan også brukes i ultralydbad.
• Aluminiumsrengjøringsmiddelet kan brukes flere ganger til det er virkningsløst.
• Påføringstiden her er 5-15 minutter.
• Skyll deretter delene med rent vann og tørk umiddelbart med hårføner eller varmluft.

Søknad om renovering av tank:
Hell granulatet i en bøtte, tilsett 2-3 liter varmt vann og rør rundt for å løse det opp. Hell denne 
blandingen i tanken ved hjelp av en trakt. Fyll deretter på med varmt
Fyll tanken til randen med vann.
La rengjøringsmiddelet virke i 5-15 minutter, avhengig av hvor skittent det er.
Væsketemperaturen må være 50 °C - 65 °C under eksponeringstiden.
For å gjøre dette kan du henge dyppvarmeren (f.eks. en liten vandrende dyppvarmer) i tanken 
eller bruke en egnet varmekilde for å holde beholderen temperert fra utsiden. Kontroller med et 
termometer.

Tøm tanken etter reaksjonstiden.
Skyll den tømte tanken grundig flere ganger med rent vann og tørk den umiddelbart med en 
hårføner eller varmluft. Hvis rengjøringsresultatet fortsatt ikke er tilfredsstillende, må 
rengjøringsprosessen gjentas.
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