
Tankrenovering
använder det tredelade 
systemet från Tankdoc.

•  Problem med förgasare?

• Rostig tank ?

• Smutsig ?
• Läckande ?

Innan EfterSince 2000

Erfahru
ng in 

zweiter Generatio
n

1 2 3



F A Q
Before performing any other work on the tank,

such as chrome plating, powder coating, or 
sandblasting must be done before the renovation!

Other Applications of the Rust Remover / Neutralizer

The Rust Remover Solution not only completely removes rust from steel tanks, but also from all steel 
parts that can be immersed in warm liquid. The solution also neutralizes the
the previous caustic treatment and creates the basis (by roughening the metal) for the subsequent final 
sealing of the tank.

Caution:

Degreaser and Deruster can be used several times as a heating bath.
The effect will vary depending on the degree of contamination or rust.
Approximately 5-8 uses.
Store in sealed plastic containers, such as a labeled paint bucket.
Steel degreaser should only be used on steel materials.
Aluminum/Steel Cleaner can be used on steel or soft metals such as carburetors.

Note 2K dilution

A special 2K thinner can be added to the ready-mixed 2K tank interior paint. This can be useful when pro-
cessing several tanks, for further processing of remaining material or even when ambient temperatures 
are high in summer. The addition of dilution increases the fluidity. 5% - 10% of the amount can be added. 
(e.g. stir in 675g of ready-mixed 2K tank interior paint, 35g of thinner).
The dilution can also be used to clean freshly sealed threads, or to clean paintbrushes and other tools. 

You can find further information at www.tankdoc.de or call us, we will be happy to help you.
And now good luck with your renovation.
						      Your Tankdoc-Team.

!! !!



PRODUKTÖVERSIKT

TANKDOC
Informationen eller beställningar under:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

till 9 L tankar inkluderar:

- 342g rengöringsmedel
- 342g Deruster
- 375g 2K-Tankininteriör-
färg inkl. Rea lösning

  RESTORATIONS-
           BOX 9

till 5 L tankar inkluderar:

- 570g rengöringsmedel
- 570g Deruster
- 675g 2K-Tankininteriör-
färg inkl. Rea lösning

  RESTORATIONS-
          BOX 15

till 20 L tankar inkluderar:

- 800g rengöringsmedel
- 800g Deruster
- 675g 2K-Tankininteriör-
färg inkl. Rea lösning

    RESTORATIONS-
            BOX 20

till 45 L tankar inkluderar:

- 1070g rengöringsmedel
- 1070g Deruster
- 675g 2K-Tankininteriör-
färg inkl. Rea lösning

RESTORATIONS-
        BOX 45

till  80 L tankar inkluderar:

- 1070g rengöringsmedel
- 1070g Deruster
- 1350g 2K-Tankininteri-
örfärg inkl. Rea lösning

RESTORATIONS-
        BOX 80

Produkter:

- 342 g rengöringsmedel för stål (9 L)
- 342 g Avrustning/Neutralisering (9 L)
- 570 g rengöringsmedel för stål eller alu (15 L)
- 570g Deruster/neutralisering (15 L)
- 800g rengöringsmedel för stål eller alu (20 L)
- 800g Deruster/neutralisering (20 L)
- 1070g rengöringsmedel för stål eller alu (45 L)
- 1070g Deruster/neutralisering (45 L)
- 200g 2K-Tankininteriörfärg inkl. Rea lösning
- 375g 2K-Tankininteriörfärg inkl. Rea lösning
- 675g 2K-Tankininteriörfärg inkl. Rea lösning
- 75g 2K-Thinner- 150g 2K-Verdünnung

Produktseten finns även som box + 75g Thinner

Färg: ljusgrå, rödbrun eller svart
Verkstadsstorlekar och aktuella priser finns i butiken på www.tankdoc.de

Här kommer du till butiken för ännu mer 

tips och information                                 



VARNING!
Förvara alltid tankrengörare, rostborttagare, 
tankinvändig färg och reaktionslösning inlås-
ta och utom räckhåll för barn.
Bär lämpliga skyddskläder, gummihandskar 
och skyddsglasögon när du arbetar. Håll dig 
borta från antändningskällor och ät, drick 
eller rök inte. Hälsofara vid inandning och 
kontakt med hud och ögon!
Risk för kemiska brännskador!
Efter hudkontakt, tvätta berörda kroppsdelar 
noggrant med tvål och vatten. Efter ögon-
kontakt, skölj omedelbart noggrant med 
vatten och kontakta läkare. I händelse av 
en olycka eller om du mår dåligt, sök alltid 
läkare.

AVFALLSHANTERING
Oljehaltiga kemikalier är farligt avfall och 
får inte släppas ut i avloppssystemet 
eller marken! Avfallshantering bör göras 
till lokala avfallshanteringsanläggningar. 
Kassera tankinvändig färg och reaktions-
lösning i enlighet med lokala bestämmel-
ser för färgavfall, du kan späda ut avfett-
ningsmedlet och avrustningen genom 
avloppssystemet. Späd 1:200, baserat 
på mängden pulver (t.ex. 500 g pulver 
utspätt med 100 liter vatten). Kassera 
tomma plastbehållare i den gula påsen 
eller i den avsedda behållaren och retur-
nera tomma burkar till tillverkaren.

• Observera respektive
Farovarningar på produkterna



FÖRBEREDELSER
Ta bort bränslekranen från tanken som har 
tömts och sköljts med vatten.

Täta tanköppningen med en kork, gum-
mipropp, lämplig skruv eller tätningsmedel.

Ha redo:
För beredning eller uppvärmning av vätskor: 
hinkar, omrörarstavar, rese-doppvärmare, 
termometrar.
För att torka tanken:
hårtork, trasor eller liknande.
För tömning eller förvaring av vätskorna:
burk eller hink.
För att skydda tankens yttre lackering:
Dukar, folie, tejp, wellpapp.

• Hitta detaljerade videoinstruktioner
på www.tankdoc.de och eller på You Tube 
/ Tankdoc

ANVISNINGAR
                             Tankrenovering med
                             Använda den 3 delen
		      system från Tankdoc

1. Rengöringsmedel - för stål eller alu

2. Deruster - komplett
Rostborttagning/neutralisering

3. Versiegeln - mit unserem
hochwertigem 2K-Tankinnenlack

• Arbetsmoment bör följas exakt! Ren-
gör först - ta sedan bort rosten!

För att skydda den yttre lacken En wellpapp-
kartong är lämplig. Klipp ut tanköppningen 
och lägg kartong över tanken så att du ome-
delbart kan se om Degreaser eller Deruster 
har läckt ut eller stänkts och förhindrar 
färgskador. Färgen kan även skyddas med 
hårdvax.
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1. RENGÖRING

Rengörings-/avfettningsmedlet är ett koncentrerat pulver som blandas med varmt
Vatten löses upp.

Mängden pulver beräknas beroende på tankinnehållet.
t.ex. 38g x 15L = 570g granulat. För större tankar på 30 liter eller mer är denna endast 1/2 full och fyllde då expone-
ringstiden så att städaren kan arbeta på varje sida.

• Lägg pulvret i en hink, tillsätt 2-3 liter varmt vatten och lös upp under omrörning. Häll denna blandning i tanken med 
hjälp av en tratt. Fyll sedan tanken med varmt vatten
Fyll till brädden eller enligt beräkning.

• Låt rengöringsmedlet (lut) verka i minst 30-60 minuter, eller längre beroende på hur smutsigt det är. För feta lager 
(2-taktsmotorer), låt rengöringsmedlet verka varmt i ca. 4 timmar.

• Om du inte kan använda en elpatron, tillsätt helt enkelt vatten vid 75°C.

• Vätskans temperatur måste vara 60°C till 75°C under exponeringstiden. För att göra detta, häng en elpatron (t.ex. en 
liten reseelpatron) i tanken eller behållaren med en lämplig värmekälla håll varm från utsidan. Kontrollera temperatu-
ren med termometern.

• Minsta arbetstemperatur bör vara 60°C.

• Töm tanken efter exponeringstiden. Rengöringslösningen i en märkt hink!

• Rengöringsvätskan kan återanvändas för 5 till 8 tankrengöringar, beroende på hur smutsig den är.

• Skölj den tomma tanken flera gånger med vatten.

Om resultatet av rengöringen ännu inte är tillfredsställande måste rengöringsprocessen fortsätta
upprepas.



2. AVROSTA 

Rostborttagaren är ett koncentrerat pulver som blandas med varmt vatten
är upplöst.

Pulvret beräknas beroende på tankinnehållet.
t.ex. 38g x 15L = 570g granulat. För större tankar på 30 liter eller mer är denna endast 1/2 full och sedan 
fylld
exponeringstiden så att rengöringsmedlet kan arbeta på varje sida.

• Lägg pulvret i en hink, tillsätt 2-3 liter varmt vatten och lös upp under omrörning. Häll denna blandning i 
tanken med hjälp av en tratt. Fyll sedan tanken med varmt vatten
Fyll till brädden eller enligt beräkning.

• Låt rostborttagaren (syran) verka i minst 30-60 minuter, eller längre beroende på rost.
För kraftigt rostade tankar, låt rostborttagaren verka i ca. 4 timmar.

• Om du inte kan använda en elpatron, tillsätt helt enkelt vatten vid 75°C.

• Vätskans temperatur måste vara 60°C till 75°C under exponeringstiden. För att göra detta, häng en elpa-
tron (t.ex. en liten reseelpatron) i tanken eller behållaren med en lämplig värmekälla
hålla värmen från utsidan. Kontrollera temperaturen med en termometer.

• Minsta arbetstemperatur bör vara 60°C.

• Töm tanken efter exponeringstiden. (Vätskan måste rinna av varm!)
Förvara rengöringslösningen i en märkt hink!

• Rostborttagningsvätskan är lämplig för rostborttagning av upp till 5 till 8 tankar, beroende på mängden 
rost
Skölj den tomma tanken flera gånger med kallt vatten och torka omedelbart med en hårtork.
Värmefläkt, varmluftspistol. Vid behov, blås ut med tryckluft.

Rostborttagaren tar också bort tjocka lager av rost och skapar en gulbrun färg på den rostborttagna ytan.
Om ytan är mycket lös, dammig och gulaktig, upprepa steg 1 och 2.



FÖRBEREDELSE
ATT TÄTA

Materialbeskrivning

• Färg: ljusgrå, rödbrun eller svart (innehåller inte formaldehyd)
• Bas: 2-komponent epoxiharts
• Bearbetning: Omgivningstemperatur från 10°C till max. 28°C
• Yta: elastisk och slät, resistent mot alla kända bränslen, oljor, Vatten, utspädda alkalier/syror, alkoholer, hydraulolje-
beständig, med akryl och Kan målas över med konsthartslack.

Blandningsförhållande: 4:1 viktdelar

(t.ex. blanda 200g tankinteriörfärg med 50g reaktionslösning).

Utbyte av 2K-tankens invändiga färg ca. 375g = 2 x 9 liter; 675g = 2 x 15 liters tankar

2K-tanktätningen är också idealisk som primer, den är upp till 110°C värmebeständig.

Efter att tanken har behandlats med tankrengöraren och tankavkalkningsmedlet, använd en
Låt torka i en dag. Innan förslutning ska tanken vara torr och fri från olja, fett, damm och kalk.

Viktig!!

Rör först om burkens innehåll i tankens inre färg väl (4 viktdelar).

Skaka burkens innehåll i reaktionslösningen väl (1 viktdel). Häll innehållet i reaktionslösningen i burken med tankin-
vändig färg och blanda båda komponenterna väl (3-5 minuter) för att uppnå 100 % förening av båda komponenterna. 
Tankinteriörfärgen är nu klar att användas.

Bearbetningstiden är 8-12 timmar för att möjliggöra försegling två gånger. Då stelnar det i burken.



3. ATT FÖRSEGLA 

a) Första förseglingen

• Stäng först alla öppningar i tanken (förutom påfyllningsöppningen) med korkar,
Gummipluggar, lämpliga skruvar eller linda med tätningstejp.
• Häll den färdigblandade tankinteriörfärgen i tanken. Tejpa påfyllningsöppningen
Täta eller använd ett gammalt tanklock. Vid användning av original tanklock
Lägg folie emellan för att skydda locktätningen.
• Vrid långsamt tanken i färgens riktning för att applicera ett jämnt lager färg.
Färgblandningen måste flyta över tankens alla innerväggar.
Vanligtvis räcker det med bara några minuter (ca 5-15 minuter).
• Stäng sedan av tanken i ca. 10 minuter så att överflödig färg tas bort
kan samlas nära uttaget, ta bort kontakten och tätningen
låt det rinna tillbaka i färgburken. Färgen kan flyta i ca. 60 -160 minuter, så är fallet
Se till att ingen överflödig färg samlas; detta beror på omgivningstemperaturerna och skiktets tjocklek.
• När färgen inte längre rinner ut ur tanken, öppna tanken flera gånger i flödesriktningen
rotera olika sidor. Så att ett lager som är så jämnt tunt som möjligt skapas.
• Stäng färgburken igen och förvara svalt.
• Låt tanken vila i 3 till 4 timmar så att det första lagret torkar något
kan och är mottaglig för det andra lagret.

b) Den andra tätningen

• Rör om tankfärgen ordentligt igen och häll den i tanken och upprepa steg a).

Var uppmärksam igen på skikttjockleken och flytbarheten!



TORKNING
TANKEN

Efter att den applicerade tankinteriörfärgen har nått sin ursprungliga styrka, täck tanken med
Placera påfyllningsöppningen nedåt för att torka. Tanklocket måste tas bort.
Torktiden är ca. 8-10 dagar. Den är då helt redo att användas igen.

Torkning kan påskyndas genom värme upp till max 80°C efter en timme. Naturlig torkning är dock 
bättre på grund av den jämna tvärbindningen.

Under de 8 dagarna av torkning skulle det vara fördelaktigt att ventilera tanken då den nästan står i 
ett hålrum där inget luftbyte sker.

Försegling kan göras en tredje gång, antingen inom 8 timmars bearbetningstiden eller efter 8 dagars 
torktid.

Förvaring av renoverade tankar

Fyll tanken med bensin igen först efter torktiden på 8-10 dagar.
Tätningen bör komma i kontakt med bensin senast inom sex månader så att den förblir elastisk.

Tips för att „tömma rester“
Vissa tankar har bafflar eller överhäng. Detta innebär att för mycket överflödig invändig färg finns 
kvar i tanken. Du kan använda en engångsspruta över vilken en lämplig bränsleslang skjuts
överflödig färg kan tas bort från tanken.

Se till att tätskiktet i tanken är så tunt som möjligt. Skikttjocklekar över 0,5 mm riskerar att spricka.



Alu Cleaner

Vid rengöring av tankens insida är proceduren densamma som för en ståltank.
Lämplig för: aluminium, mjuka och icke-järnmetaller, pressgjutning, koppar, tenn, zink, plast, GRP
och stål. Aluminiumrenaren är ett koncentrerat pulver som löses upp med varmt vatten.
38g gör ca. 1 liter. Det rengör, avfettar och ljusnar aluminium.

Applicering i doppbadet:

• T.ex. häll 570 g pulver i en behållare av lämplig storlek, 15 liter vatten (temperatur
cirka. 50°C - 65°C).
• Placera delar som ska rengöras inuti.
• Exponeringstidens varaktighet beror på graden av kontaminering. Vid kraftig kontaminering,
Upprepa processen.
• Det är också möjligt att använda aluminiumrensaren med hjälp av en sprayflaska eller med en trasa eller
Svamp . Kan även användas i ett ultraljudsbad.
• Aluminiumrengöraren kan användas flera gånger tills den blir ineffektiv.
• Exponeringstiden här är 5-15 minuter.
• Skölj sedan delarna med rent vatten och torka omedelbart noggrant med en hårtork eller varmluft.

Ansökan om tankrenovering:

Lägg pulvret i en hink, häll i 2-3 liter varmt vatten och lös upp under omrörning.
Häll denna blandning i tanken med hjälp av en tratt. Sedan med varmt
Fyll tanken till kanten med vatten.
Låt rengöringsmedlet verka i 5-15 minuter, beroende på hur smutsigt det är.
Vätskans temperatur måste vara 50°C - 65°C under exponeringstiden.
För att göra detta, häng en elpatron (t.ex. en liten elpatron) i tanken eller använd en lämplig.
Värmekälla för att hålla behållaren vid temperatur från utsidan. Med en termometer
kolla upp.

Efter exponeringstiden, töm tanken.
Skölj den tomma tanken väl flera gånger med rent vatten och använd omedelbart en hårtork eller
Varmlufttorka. Om resultatet av rengöringen ännu inte är tillfredsställande,
Rengöringsprocessen måste upprepas.



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Tack för din beställning!


