
Tartály felújítás
a Tankdoc három részből 
álló rendszerét 
alkalmazva.

• Problémák a karburátorral?

• Rozsdás tank ?

• Piszkos?
• Szivárgó ?
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F A Q
Mielőtt bármilyen egyéb munkát végezne a tartályon,

mint például a krómozás, porbevonat, ill
a felújítás előtt homokfúvást kell elvégezni!

A rozsdaeltávolító / semlegesítő egyéb alkalmazásai

A Rozsdaeltávolító oldat nemcsak az acéltartályokról távolítja el teljesen a rozsdát, hanem minden olyan 
acél alkatrészről is, amely meleg folyadékba meríthető. Az oldat semlegesíti a
az előző maró kezelést, és megteremti az alapot (a fém érdesítésével) a tartály későbbi végleges le-
zárásához.

Vigyázat:

A zsírtalanító és a Deruster többször használható fűtőfürdőként.
A hatás a szennyezettség vagy a rozsda mértékétől függően változik.
Körülbelül 5-8 használat.
Tárolja lezárt műanyag tartályokban, például felcímkézett festékes vödörben.
Acél zsírtalanítót csak acél anyagokhoz szabad használni.
Az Aluminium/Steel Cleaner használható acélon vagy lágy fémeken, például karburátorokon.

Megjegyzés: 2K hígítás

A készre kevert 2K tartálybelső festékhez speciális 2K hígító adható. Ez hasznos lehet több tartály feldol-
gozásakor, a maradék anyag további feldolgozásakor, vagy még akkor is, ha nyáron magas a környezeti 
hőmérséklet. A hígítás hozzáadása növeli a folyékonyságot. A mennyiség 5-10%-a adható hozzá. (pl. keverj 
bele 675 g készre kevert 2K tartálybelső festéket, 35 g hígítót).
A hígítás használható frissen lezárt szálak tisztítására, vagy ecsetek és egyéb eszközök tisztítására is.

További információkat a www.tankdoc.de oldalon talál, vagy hívjon minket, örömmel segítünk.
És most sok sikert a felújításhoz.
				    		  Az Ön Tankdoc-csapata.

!! !!



TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
TANKDOC

Tájékoztatás vagy megrendelés az alábbi címen:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

9 literes tartályok tartalma:

- 342g Tisztító
- 342g Deruster
- 375g 2K-Tankinterior 
Paint incl. Rea megoldás

  RESTORATIONS-
           BOX 9

15 literes tartályok tartalma:

- 570g Tisztító
- 570 g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint incl. Rea megoldás

  RESTORATIONS-
          BOX 15

20  literes tartályok tartalma:

- 800g Tisztító
- 800 g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint incl. Rea megoldás

    RESTORATIONS-
            BOX 20

45 literes tartályok tartalma:

- 1070g Tisztító
- 1070 g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior 
Paint incl. Rea megoldás

RESTORATIONS-
        BOX 45

80 literes tartályok tartalma:

- 1070g Tisztító
- 1070 g Deruster
- 1350g 2K-Tankinterior 
Paint incl. Rea megoldás

RESTORATIONS-
        BOX 80

Termékek:

- 342g tisztító acélhoz (9 l)
- 342g Deruster/semlegesítés (9 l)
- 570 g tisztító acélhoz vagy alumíniumhoz (15 l)
- 570g Deruster/semlegesítés (15 l)
- 800g tisztító acélhoz vagy alumíniumhoz (20 l)
- 800g Deruster/semlegesítés (20 l)
- 1070 g tisztító acélhoz vagy alumíniumhoz (45 l)
- 1070g Deruster/semlegesítés (45 L)
- 200g 2K-Tankinterior Paint incl. Rea megoldás
- 375g 2K-Tankinterior Paint incl. Rea megoldás
- 675g 2K-Tankinterior Paint incl. Rea megoldás

A Termék készletek dobozban is kaphatók + 75 g-os hígító

Szín: világosszürke, vörösesbarna vagy fekete
A műhelyméretek és az aktuális árak a www.tankdoc.de webáruházban találhatók

Itt még több tippért és információért érke-
zik az üzletbe



FIGYELEM!
A tartálytisztítót, a rozsdaeltávolítót, a 
tartály belső festékét és a reakcióoldatot 
mindig tartsa elzárva és gyermekektől távol.
Munkavégzés közben viseljen megfelelő 
védőruházatot, gumikesztyűt és védősze-
müveget. Tartsa távol a gyújtóforrást, és ne 
egyen, igyon vagy dohányozzon. Belélegez-
ve, bőrrel és szemmel érintkezve egészség-
veszélyes!
Vegyi égési sérülések veszélye!
Bőrrel való érintkezés után alaposan mossa 
le az érintett testrészeket szappannal és 
vízzel. Szembe kerülést követően azonnal 
alaposan öblítse ki vízzel és forduljon 
orvoshoz. Baleset vagy rosszullét esetén 
mindig forduljon orvoshoz.

ÁRTALMATLANÍTÁSI 
TANÁCSOK
Az olajos vegyszerek veszélyes hulladékok, 
nem szabad a csatornába vagy a talajba 
engedni! Az ártalmatlanítást a helyi hul-
ladéklerakó létesítményekben kell elvégezni. 
A tartály belső festékét és reakcióoldatát 
a hulladékfestékekre vonatkozó helyi 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa, a 
zsírtalanítót és a rozsdamentesítőt a csator-
narendszeren keresztül hígíthatja. Hígítsuk 
1:200 arányban, a por mennyisége alapján 
(pl. 500 g port 100 liter vízzel hígítva). Az 
üres műanyag edényeket a sárga zacskóba 
vagy a kijelölt edénybe dobja, az üres dobo-
zokat pedig vigye vissza a gyártóhoz.

• Vegye figyelembe a megfelelő
Veszélyre vonatkozó figyelmeztetések a 
termékeken



ELŐKÉSZÜLÉSI TANÁCSOK
Távolítsa el az üzemanyagcsapot a kiürített és 
vízzel kiöblített tartályról.

Zárja le a tartálynyílást parafával, gumidugóval, 
megfelelő csavarral vagy tömítőanyaggal.

Készülj fel:
Folyadékok előkészítéséhez vagy melegítéséhez: 
vödrök, keverőrudak, utazási merülőmelegítők, 
hőmérők.
A tartály szárításához:
hajszárító, törlőkendő vagy hasonló.
A folyadékok kiürítéséhez vagy tárolásához:
kanna vagy vödör.
A tartály külső fényezésének védelme ér-
dekében:
Kendő, fólia, ragasztószalag, hullámkarton.

• Részletes videó utasítások keresése
a www.tankdoc.de és vagy a You Tube/Tankdoc 
oldalon

ÚTVONALAK
                             Tartály felújítás -val
                             A 3 rész használata
		  rendszer a Tankdoc-tól
1. Tisztító - acélhoz vagy alumíniumhoz

2. Deruster – teljes
Rozsdamentesítés/semlegesítés

3. Versiegeln - mit unserem
hochwertigem 2K-Tankinnenlack

• Pontosan kövesse a munkalépéseket! Elős-
zör tisztítsa meg, majd távolítsa el a rozsdát!

A külső fényezés védelmére Hullámkarton 
doboz alkalmas. Vágja ki a tartálynyílást, és 
helyezzen kartont a tartályba, hogy azonnal 
lássa, hogy a Degreaser vagy a Deruster 
kifolyt-e vagy kifröccsent, és klinika a festék 
sérülését. A festék kemény viasszal is véd-
hető.
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1. TISZTÍTÁS

A tisztító/zsírtalanító koncentrált por, amelyet meleggel keverünk össze
A víz feloldódik.

A por mennyiségét a tartály tartalmától függően számítják ki.
például. 38 g x 15 liter = 570 g granulátum. Nagyobb, 30 literes vagy nagyobb tartályok esetén ez csak 1/2-ig van 
megtöltve, majd töltse fel az expozíciós időt, hogy a tisztító minden oldalon működjön.

• Tegye a port egy vödörbe, adjon hozzá 2-3 liter meleg vizet, és keverés közben oldja fel. Öntse ezt a keveréket a 
tartályba egy tölcsér segítségével. Ezután töltse fel a tartályt forró vízzel
Töltsön színültig vagy a számítás szerint.

• Hagyja hatni a tisztítószert (lúg) legalább 30-60 percig, vagy tovább, attól függően, hogy mennyire szennyezett. Zsíros 
rétegek esetén (2-ütemű motorok) hagyja, hogy a tisztítószer kb. 4 óra.

• Ha nem tud fűtőtestet használni, egyszerűen adjon hozzá 75°C-os vizet.

• A folyadék hőmérsékletének 60°C és 75°C között kell lennie az expozíciós idő alatt. Ehhez akassza be a tartályba vagy 
a megfelelő hőforrással ellátott tartályba egy merülő fűtőtestet (pl. kis utazási merülő fűtőtestet), amely kívülről mele-
gen tartja. Ellenőrizze a hőmérsékletet hőmérővel.

• A minimális üzemi hőmérséklet 60°C legyen.

• Az expozíciós idő letelte után ürítse ki a tartályt. A tisztítóoldat felcímkézett vödörben!

• A tisztítófolyadék 5-8 tartálytisztításhoz használható fel, attól függően, hogy mennyire szennyezett.

• Öblítse ki többször vízzel az üres tartályt.

Ha a tisztítás eredménye még nem kielégítő, a tisztítási folyamatot folytatni kell
meg kell ismételni.



2. PORMENTÍTÉS 

A rozsdaeltávolító koncentrált por, amelyet meleg vízzel keverünk össze
fel van oldva.

A port a tartály tartalmától függően számítják ki.
például. 38 g x 15 liter = 570 g granulátum. Nagyobb, 30 literes vagy nagyobb tartályok esetén ezt csak 1/2-ig töltik 
meg, majd töltik fel
az expozíciós időt, hogy a tisztító minden oldalon működjön.

• Tegye a port egy vödörbe, adjon hozzá 2-3 liter meleg vizet, és keverés közben oldja fel. Öntse ezt a keveréket a 
tartályba egy tölcsér segítségével. Ezután töltse fel a tartályt forró vízzel
Töltsön színültig vagy a számítás szerint.

• Hagyja hatni a rozsdaeltávolítót (savat) legalább 30-60 percig, vagy a rozsdától függően tovább.
Erősen rozsdás tartályok esetén hagyja hatni a rozsdaeltávolítót kb. 4 óra.

• Ha nem tud fűtőtestet használni, egyszerűen adjon hozzá 75°C-os vizet.

• A folyadék hőmérsékletének 60°C és 75°C között kell lennie az expozíciós idő alatt. Ehhez akasszon fel egy merülő 
fűtőtestet (pl. egy kis utazási merülő fűtőtestet) a tartályba vagy a tartályba megfelelő hőforrással
kívülről melegen kell tartani. Ellenőrizze a hőmérsékletet hőmérővel.

• A minimális üzemi hőmérséklet 60°C legyen.

• Az expozíciós idő letelte után ürítse ki a tartályt. (A folyadékot melegen kell leengedni!)
Tárolja a tisztítóoldatot felcímkézett vödörben!

• A rozsdaeltávolító folyadék akár 5-8 tartályrozsda eltávolítására is alkalmas, a rozsda mennyiségétől függően
Az üres tartályt többször öblítse le hideg vízzel, és azonnal szárítsa meg hajszárítóval.
Fűtőventilátor, hőlégpisztoly. Ha szükséges, fújja ki sűrített levegővel.

A rozsdaeltávolító a vastag rozsdarétegeket is eltávolítja, és sárgásbarna színt hoz létre a rozsdamentesített felületen.
Ha a felület nagyon laza, poros és sárgás, ismételje meg az 1. és 2. lépést.



KÉSZÍTMÉNY
LEZÁRNI

Anyagleírás

• Szín: világosszürke, vörösesbarna vagy fekete (nem tartalmaz formaldehidet)
• Alap: 2 komponensű epoxigyanta
• Feldolgozás: Környezeti hőmérséklet 10°C-tól max. 28°C
• Felület: rugalmas és sima, ellenáll minden ismert üzemanyagnak, olajnak, Víznek, hígított lúgoknak/savaknak, alkoho-
loknak, hidraulikaolajnak ellenálló, akrillal és Műgyanta lakkkal átfesthető.

Keverési arány: 4:1 tömegrész

(pl. keverjen össze 200 g tartálybelső festéket 50 g reakcióoldattal).

A 2K tartály belső festék hozama kb. 375g = 2 x 9 liter; 675g = 2 x 15 literes tartály

A 2K tartálytömítő alapozónak is ideális, 110°C-ig hőálló.

Miután a tartályt a tartálytisztítóval és a tartály vízkőmentesítővel kezelték, használjon egyet
Hagyja száradni egy napig. Lezárás előtt a tartálynak száraznak, olaj-, zsír-, por- és vízkőmentesnek kell lennie.

Fontos!!

Először alaposan keverje fel a tartály belső festékének doboz tartalmát (4 tömegrész).

Jól rázza fel a reakcióoldat dobozának tartalmát (1 tömegrész). Öntse a reakcióoldat tartalmát a tartály belső festékd-
obozába, és alaposan keverje össze mindkét komponenst (3-5 perc), hogy mindkét komponens 100%-os egyesülését 
elérje. A tartály belső festéke most használatra kész.

A feldolgozási idő 8-12 óra, így kétszer lehet lezárni. Ezután a kannában megkeményedik.



3. PECSÍTÉSRE 

a) Első pecsét

• Először zárja le a tartály összes nyílását (kivéve a töltőnyílást) dugókkal,
Gumidugók, megfelelő csavarok vagy tekerje be tömítőszalaggal.
• Öntse a készre kevert tartálybelső festéket a tartályba. Ragassza fel a töltőnyílást
Zárja le vagy használjon régi tanksapkát. Az eredeti tanksapka használatakor
Helyezzen közé fóliát, hogy megvédje a fedél tömítését.
• Lassan forgassa a tartályt a festék áramlásának irányába, hogy egyenletes festékréteget vigyen fel.
A festékkeveréknek át kell folynia a tartály összes belső falán.
Általában elég néhány perc (kb. 5-15 perc).
• Ezután kapcsolja ki a tartályt kb. 10 percig, hogy a felesleges festéket eltávolítsa
összegyűlhet a konnektor közelében, távolítsa el a dugót és a tömítést
engedje visszafolyni a festékdobozba. A festék kb. 60-160 perc, ez a helyzet
Ügyeljen arra, hogy ne gyűljön össze felesleges festék; ez a környezeti hőmérséklettől és a réteg vastagságától függ.
• Miután a festék már nem folyik ki a tartályból, nyissa ki többször a tartályt az áramlás irányába
forgassa el a különböző oldalakat. Így a lehető legegyenletesebben vékony réteg jön létre.
• Zárja vissza a festékdobozt és tárolja hűvös helyen.
• Hagyja a tartályt 3-4 órán át pihenni, hogy az első réteg kissé megszáradjon
képes és fogékony a második rétegre.

b) A második pecsét

• A tartályfestéket ismét alaposan keverje fel, öntse a tartályba, és ismételje meg az a) lépést.

Ismét ügyeljen a rétegvastagságra és a folyóképességre!



SZÁRÍTÁS
A TANK

Miután a felvitt tartálybelső festék elérte kezdeti szilárdságát, fedje le a tartályt a
Tegye lefelé a töltőnyílást, hogy megszáradjon. A tanksapkát el kell távolítani.
A száradási idő kb. 8-10 nap. Ezután teljesen újra használatra kész.

A száradás egy óra elteltével maximum 80°C-os melegítéssel gyorsítható. A természetes szárítás azonban 
jobb az egyenletes térhálósodás miatt.

A 8 napos szárítás alatt előnyös lenne a tartályt szellőztetni, mivel szinte olyan üregben van, ahol nem törté-
nik légcsere.

A lezárás harmadszor is elvégezhető, akár a 8 órás feldolgozási időn belül, akár a 8 napos száradási idő 
után.

Felújított tartályok tárolása

Kérjük, csak a 8-10 napos száradási idő után töltse újra a tartályt benzinnel.
A tömítésnek legkésőbb hat hónapon belül érintkezésbe kell kerülnie a benzinnel, hogy rugalmas maradjon.

Tippek a „maradékok kiürítéséhez”
Egyes tartályoknak terelőlemezek vagy túlnyúlások vannak. Ez azt jelenti, hogy túl sok felesleges belső 
festék marad a tartályban. Használhat eldobható fecskendőt, amely fölé egy megfelelő üzemanyagtömlőt 
tolnak
a felesleges festék eltávolítható a Tartályról.

Ügyeljen arra, hogy a tartályban lévő tömítőréteg a lehető legvékonyabb legyen. A 0,5 mm-nél na-
gyobb rétegvastagság esetén fennáll a repedés veszélye.



Alu tisztító

A tartály belsejének tisztítása során az eljárás ugyanaz, mint az acéltartálynál.
Alkalmas: alumínium, lágy és színesfémek, fröccsöntés, réz, ón, cink, műanyag, GRP
és acél. Az alumínium tisztító tömény por, amelyet meleg vízzel kell feloldani.
38g kb. 1 liter. Tisztítja, zsírtalanítja és élénkíti az alumíniumot.

Alkalmazás merülőfürdőben:
• Például. egy megfelelő méretű edénybe tegyünk 570 g port, 15 liter vizet (hőmérséklet
kb. 50-65 °C).
• Helyezze be a tisztítandó részeket.
• Az expozíciós idő időtartama a szennyezettség mértékétől függ. Erős szennyeződés esetén,
Ismételje meg a folyamatot.
• Lehetőség van arra is, hogy az alumínium tisztítószert szórófejes flakon segítségével vagy ruhával ill
Szivacs . Ultrahangos fürdőben is használható.
• Az alumíniumtisztító többször használható, amíg hatástalanná válik.
• Az expozíciós idő itt 5-15 perc.
• Ezután öblítse le tiszta vízzel az alkatrészeket, és azonnal szárítsa meg alaposan hajszárítóval vagy forró levegővel.

Pályázat tartály felújításra:
A port egy vödörbe tesszük, felöntjük 2-3 liter meleg vízzel, és keverés közben felengedjük.
Öntse ezt a keveréket a tartályba egy tölcsér segítségével. Aztán forróval
Töltse fel a tartályt színültig vízzel.
Hagyja hatni a tisztítószert 5-15 percig, attól függően, hogy mennyire szennyezett.
A folyadék hőmérsékletének 50°C - 65°C között kell lennie az expozíciós idő alatt.
Ehhez akasszon fel egy merülő fűtőtestet (pl. kis utazási merülőfűtőt) a tartályba, vagy használjon megfelelőt
Hőforrás, amely a tartályt kívülről hőmérsékleten tartja. Hőmérővel
jelölje be.

Az expozíciós idő letelte után ürítse ki a tartályt.
Az üres tartályt többször alaposan öblítse át tiszta vízzel, és azonnal használjon hajszárítót vagy
Forró levegővel szárítjuk. Ha a tisztítás eredménye még nem kielégítő, a
A tisztítási folyamatot meg kell ismételni.  



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Köszönöm a rendelését!


