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Pred obnovo rezervoarja opravite dodatna dela na 
rezervoarju, kot so kromiranje, prašno barvanje ali 

peskanje!

Nadaljnja področja uporabe derusterja/nevtralizacije
Raztopina za razkuževanje ne razkuži le jeklenih rezervoarjev, temveč tudi vse jeklene dele, 
ki jih je mogoče potopiti v toplo tekočino. Raztopina za razkuževanje nevtralizira tudi 
predhodno obdelavo z lugom in ustvari osnovo (z grobo obdelavo) za nadaljnje barvanje.

Pripomba
Čistilni lug in kislino za razkuževanje lahko večkrat uporabite kot toplotno 
kopel. Učinek se zmanjša po približno 5-8 nanosih, odvisno od stopnje 
umazanosti ali rjavenja.
Shranjujte zaprte v plastičnih posodah, npr. v označenem vedru za barvo. Čistilo za jeklo se 
lahko uporablja samo za jeklene materiale.
Čistilo za aluminij/jeklo se lahko uporablja za jeklo ali mehke kovine, kot so uplinjači.

Opomba 2K razredčilo
Pripravljeni mešanici notranje barve za rezervoarje 2K lahko dodate posebno razredčilo 2K. To je lahko 
koristno pri obdelavi več rezervoarjev, za nadaljnjo obdelavo preostalega materiala ali tudi pri visokih 
temperaturah okolja poleti. Dodatek razredčila poveča tekočnost. Dodamo lahko od 5 do 10 % količine.
(npr. 675 g pripravljene mešanice 2K barve za notranjost rezervoarja, vmešajte 35 g 
razredčila). Razredčilo se lahko uporablja tudi za čiščenje, npr. sveže zatesnjenih navojev, 
čiščenje s čopiči itd.

Več informacij najdete na spletni strani www.tankdoc.de ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali. 
Zdaj pa veliko sreče pri prenovi.
Vaša ekipa Tankdoc.

http://www.tankdoc.de/


RESTAVRACIJA
POLJE 9

do 9-litrskih 
rezervoarjev:

- 342 g čistilnega 
sredstva

- 342g Odstranjevalec 
rje

- 375g 2K notranja barva 
za rezervoarje, vključno 
z reakcijsko raztopino

RESTAVRACIJA
OKVIR 15

do 15-litrskih 
rezervoarjev:

- 570 g čistilnega sredstva
- 570g Odstranjevalec rje
- 675g 2K notranja barva 
za rezervoarje, vključno 
z reakcijsko raztopino

RESTAVRACIJA
POLJE 20

do 20-litrskih 
rezervoarjev:

- 800 g čistila
- 800g Odstranjevalec rje
- 675g 2K notranja barva 
za rezervoarje, vključno 
z reakcijsko raztopino

RESTAVRACIJA
ŠKATLA 45

do 45-litrskih 
rezervoarjev:

- 1070 g čistilnega 
sredstva

- 1070g Odstranjevalec 
rje

- 675g 2K notranja barva 
za rezervoarje, vključno 
z reakcijsko raztopino

RESTAVRACIJA
ŠKATLA 80

do 80-litrskih rezervoarjev:

- 1070 g čistilnega sredstva
- 1070g Odstranjevalec rje
- 1350g 2K barva za 
notranji rezervoar
vključno z reakcijsko raztopino

Posamezni izdelki:

- 342g Čistilo za jeklo ali aluminij (9 L)
- 342g Odstranjevalec rje/nevtralizacija (9 L)
- 570 g čistila za jeklo ali aluminij (15 L)
- 570g Odstranjevalec rje/nevtralizator (15 L)
- 800 g čistila za jeklo ali aluminij (20 L)
- 800g odstranjevalec rje/nevtralizator (20 L)
- 1070g Čistilo za jeklo ali aluminij (45 L)
- 1070g Odstranjevalec rje/nevtralizacija (45 L)
- 375g 2K notranja barva za rezervoarje, 

vključno z reakcijsko raztopino
- 675g 2K notranja barva za rezervoarje, 

vključno z reakcijsko raztopino
- 75 g 2K razredčila

- 150 g 2K razredčila

PREGLED IZDELKOV
TANKDOC

Informacije ali naročilo na:
Tel: 09721/473390 //Mobilni telefon : 

0160/97304455E-pošta: i n f o @ t a n k d o c . d e  // Splet: 
www.tankdoc.de

Kompleti izdelkov so na voljo tudi v škatli + s 75 g razredčila

http://www.tankdoc.de/


Kliknite tukaj in pojdite v 
trgovino za še več nasvetov in 
informacij.

Barva: svetlo siva, rdečkasto rjava ali črna
Velikosti delavnic in trenutne cene so na voljo v trgovini na spletni strani 

www.tankdoc.de.

http://www.tankdoc.de/


NEVARNOST -
OPOMBE
Čistilo za rezervoar, sredstvo za 
odstranjevanje rje, barvo za notranjost 
rezervoarja in reakcijsko raztopino vedno 
hranite zaklenjene in izven dosega otrok.
Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila, 
gumijaste rokavice in zaščitna očala. Ne 
približujte se virom vžiga, ne jejte, ne pijte 
in ne kadite. Nevarnost za zdravje zaradi 
vdihavanja ter stika s kožo in očmi!
Nevarnost kemičnih opeklin!
Po stiku s kožo prizadete dele telesa 
temeljito umijte z vodo in milom. Ob stiku z 
očmi jih takoj sperite z veliko vode in se 
posvetujte z zdravnikom. V primeru 
nesreče ali slabega počutja se vedno 
posvetujte z zdravnikom.
Prosimo, upoštevajte ustrezne
Opozorila o nevarnosti na izdelkih

ODSTRANITEV
OPOMBE
Oljne kemikalije so nevarni odpadki in ne 
smejo priti v kanalizacijski sistem ali v tla!
Pri odstranjevanju odpadkov uporabite 
storitve lokalnih centrov za odstranjevanje 
odpadkov. Barvo iz notranjega rezervoarja 
in reakcijsko raztopino odstranite v skladu 
z
uradni predpisi za stare barve,
Ostanki laka in barve.
Čistilno lužilo in kislino za odstranjevanje rje 
je mogoče razredčiti in odstraniti prek 
kanalizacijskega sistema. Razredčite v 
razmerju 1 : 200 glede na količino granul 
(npr. 500 g granul razredčite s 100 litri 
vode). Prazne plastične pločevinke odvrzite 
v rumeno vrečko ali v zabojnik, ki je na voljo 
v ta namen, ali
Prazne pločevinke vrnite proizvajalcu.



PRIPRAVA NAVODILA
OPOMBE 1 2 3 Prenova 

rezervoarja z 
blokiranjem

Odstranite pipo za bencin iz izpraznjene in
Odstranite izprano posodo.
Odprtino rezervoarja zatesnite s pluto, 
gumijastim zamaškom, ustreznim vijakom 
ali tesnilno maso.
Zagotovite:
Za pripravo ali segrevanje tekočin: Vrelec, 
palice za mešanje, potopni grelniki, 
termometer.
Za sušenje posode: sušilnik za lase, krpe ali
Podobno.
Za praznjenje ali shranjevanje uporabljenih 
tekočin: Vroče tekočine: kanistri ali vedra. 
Za zaščito zunanjega premaza rezervoarja: 
krpe, folija, lepilni trak, valoviti karton.

iPodrobna video navodila najdete na 
www.tankdoc.de in na You Tube / 
Tankdoc.

3-stopenjski modularni sistem podjetja 
Tankdoc

1. Čiščenje - za jeklo ali aluminij
2. Odstranjevanje rje - popolno
Odstranjevanje/nevtralizacija rje
3. Tesnjenje - z našimi
Visokokakovostna notranja barva 2K za 
rezervoar
Natančno upoštevajte 
korake programa 
iWork! Najprej očistite - nato odstranite 
prah!

iPolnilo iz valovitega kartona je primerno 
za zaščito zunanjega laka. Izrežite 
odprtino za polnjenje rezervoarja in 
karton postavite nad rezervoar, da lahko 

http://www.tankdoc.de/


takoj vidite, ali je iztekel lug ali 
kislina ali je bila razpršena, in 
preprečite poškodbe na laku. Barvo 
lahko zaščitite tudi s trdim voskom.



1. ČISTO

Čistilo/odstranjevalec je koncentriran granulat, ki se raztopi v topli vodi.

Količina granulata se izračuna glede na prostornino rezervoarja.
npr. 38 g x 15 litrov = 570 g granulata. Pri večjih rezervoarjih s 30 litri ali več se rezervoar napolni le do polovice 
in se nato ponovno napolni po
Čistilo se med časom izpostavljenosti vrti, tako da lahko deluje na obeh straneh.

• Granule nasujte v vedro, dodajte 2-3 litre tople vode in premešajte, da se raztopijo. To mešanico z 
lijakom vlijte v rezervoar. Nato rezervoar do roba ali po izračunu napolnite z vročo vodo.

• Počakajte, da čistilo (lug) deluje vsaj 30-60 minut ali dlje, odvisno od stopnje umazanosti. Pri 
mastnih plasteh (dvotaktni motorji) pustite čistilo na toplem delovati približno 4 ure.

• Če ne morete uporabiti potopnega grelnika, preprosto dodajte vodo s temperaturo 75 °C.

• Temperatura tekočine mora biti med časom izpostavljenosti 60 °C do 75 °C. V ta namen v posodo 
obesite potopni grelec (npr. majhen potovalni potopni grelec) ali uporabite ustrezen vir toplote, ki 
posodo ogreva od zunaj. Temperaturo preverite s termometrom.

• Najnižja delovna temperatura ne sme biti nižja od 60 °C.

• Po izteku časa izpostavljenosti izpraznite rezervoar. Čistilno raztopino shranjujte v 
označenem in nepredušno zaprtem vedru!

• Čistilno tekočino lahko ponovno uporabite za 5 do 8 čiščenj rezervoarja, odvisno od stopnje umazanosti.

• Prazno posodo večkrat sperite z vodo.

Če je rezultat čiščenja še vedno nezadovoljiv, je treba postopek čiščenja ponoviti.



2. SUHI

Odstranjevalec rje je koncentriran solni granulat, ki ga zmešajte s toplo vodo.
se raztopi.
Količina granulata se izračuna glede na prostornino rezervoarja.
npr. 38 g x 15 litrov = 570 g granulata. Pri večjih rezervoarjih s 30 litri ali več se rezervoar napolni le do polovice 
in se nato ponovno napolni po
Čistilo se med časom izpostavljenosti vrti, tako da lahko deluje na obeh straneh.

• Granule nasujte v vedro, dodajte 2-3 litre tople vode in premešajte, da se raztopijo. To mešanico z 
lijakom vlijte v rezervoar. Nato rezervoar do roba ali po izračunu napolnite z vročo vodo.

• Počakajte, da sredstvo za odstranjevanje rje (kislina) učinkuje vsaj 30-60 minut ali dlje, 
odvisno od stopnje rjavenja. Pri močno zarjavelih rezervoarjih pustite odstranjevalec rje na 
toplem delovati približno 4 ure.

• Če ne morete uporabiti potopnega grelnika, preprosto dodajte vodo s temperaturo 75 °C.

• Temperatura tekočine mora biti med časom izpostavljenosti 60 °C do 75 °C. V ta namen v posodo 
obesite potopni grelec (npr. majhen potovalni potopni grelec) ali uporabite ustrezen vir toplote, ki 
posodo ogreva od zunaj. Temperaturo preverite s termometrom.

• Najnižja delovna temperatura ne sme biti nižja od 60 °C.

• Po izteku časa izpostavljenosti izpraznite rezervoar. (Tekočino je treba izprazniti, 
dokler je topla!) Čistilno raztopino hranite v označenem, neprepustnem vedru!

• Tekočina za odstranjevanje rje je primerna za 5 do 8 odstranitev rje iz rezervoarjev, odvisno od stopnje 
rjavenja.

za večkratno uporabo

Izpraznjeno posodo večkrat sperite s hladno vodo in jo takoj posušite s sušilnikom za lase, 
ventilatorskim grelnikom ali toplotno pištolo. Po potrebi izpihajte s stisnjenim zrakom.

Odstranjevalec rje odstrani tudi debele plasti rje in rjo obarva rumeno-rjavo.
odprašena podlaga.



Za zelo ohlapne, prašne in rumenkaste premaze ponovite korake 1 in 2.



PRIPRAVA
VERSIEGEL

Opis materiala

Barva: svetlo siva, rdeče-rjava ali črna (ne vsebuje formaldehida) 
Osnova: dvokomponentna epoksidna smola
Obdelava: Temperatura okolja od 10 °C do največ 28 °C
Površina: bolj elastična in gladka, odporna na vsa znana goriva, olja, vodo, razredčene 

alkalije/kisline, alkohole, odporna na hidravlična olja, lahko se premaže z akrilnimi 
barvami in barvami iz sintetičnih smol.

Razmerje mešanja: 4:1 po teži
(npr. zmešajte 200 g notranje barve rezervoarja s 50 g reakcijske raztopine).
Približno 375 g = 2 x 9 litrov; 675 g = 2 x 15 litrov

2K tesnilna masa za rezervoarje je idealna tudi kot temeljni premaz, saj je odporna na temperature do 110 °C.
odporen na toploto.

Ko je rezervoar obdelan s čistilom za rezervoarje in odstranjevalcem vodnega kamna, ga pustite, da 
se posuši en dan. Pred tesnjenjem mora biti rezervoar suh ter brez olja, maščob, prahu in vodnega 
kamna.

Pomembno!
Najprej dobro premešajte vsebino pločevinke z barvo za notranjost rezervoarja (4 masni 
deli). Dobro pretresite vsebino pločevinke z reakcijsko raztopino (1 masni del).

Vsebino pločevinke z reakcijsko raztopino prelijte v pločevinko z notranjo barvo rezervoarja.
Obe komponenti dobro premešajte (3-5 min), da se lahko 100 % navzkrižno povežeta.
Notranja barva rezervoarja je zdaj pripravljena za uporabo.
Delovni čas je 8-12 ur, tako da ga je mogoče dvakrat zapečatiti. Nato se strdi v 
pločevinki.



3. VERSIEGEL

a) Prvo pečatenje

• Najprej zamašite vse odprtine rezervoarja (razen odprtine za polnjenje) z zamaški, 
gumijastimi čepi, ustreznimi vijaki ali jih ovijte s tesnilnim trakom.
• V rezervoar vlijte pripravljeno mešano barvo za notranjo posodo. Odprtino za polnjenje 
zatesnite z lepilnim trakom ali uporabite star pokrovček za polnjenje goriva. Če uporabljate 
originalni pokrovček za polnjenje goriva, vmes položite folijo, da zaščitite tesnilo 
pokrovčka.
• Počasi obračajte posodo v smeri toka barve, da nanesete enakomeren sloj barve. Mešanica 
barve mora teči po vseh notranjih stenah rezervoarja.
Običajno zadostuje nekaj minut (približno 5-15 minut).
• Nato rezervoar za približno 10 minut postavite na stran, da se odvečna barva nabere 
ob izhodu, odstranite čep in rezervoar zatesnite.
nazaj v posodo z barvo. Lak lahko teče približno 60 do 160 minut.
poskrbite, da se ne tvorijo jezera laka, kar je odvisno od temperature okolice.
in debelino plasti.
• Ko iz rezervoarja ne priteče več barve, rezervoar večkrat odprite v smeri toka.
se obrnejo na različne strani. Tako ustvarite čim bolj enakomerno tanko plast.
• Ponovno zaprite pločevinko z barvo in jo shranite v hladnem prostoru.
• Rezervoar pustite počivati 3 do 4 ure, da se prvi sloj nekoliko posuši.
in je dovzeten za drugo plast.

b) Drugo pečatenje

• Ponovno dobro premešajte barvo za rezervoar in jo vlijte v rezervoar ter ponovite korak a).

Ponovno bodite pozorni na debelino plasti in pretočnost!



SUŠENJE
DES TANKE

Ko barva v notranjosti rezervoarja doseže svojo začetno trdnost, rezervoar postavite z odprtino za 
polnjenje navzdol, da se posuši. Med tem postopkom je treba odstraniti pokrov rezervoarja.
Čas sušenja je približno 8-10 dni. Nato je popolnoma pripravljen za nadaljnjo uporabo.

Sušenje lahko pospešite s segrevanjem do največ 80 °C po eni uri. Vendar je naravno sušenje 
boljše zaradi enakomernega zamreženja. Med
8 dni sušenja bi bilo koristno občasno prezračiti posodo, saj v votlini skoraj ni izmenjave zraka.

Pečatenje se lahko izvede tretjič, in sicer v času obdelave 8 ur ali po 8 dneh sušenja.

Skladiščenje obnovljenih rezervoarjev

Rezervoar z bencinom napolnite šele po 8-10 dneh sušenja.
Tesnilna masa mora priti v stik z bencinom najpozneje po šestih mesecih, da ostane elastična.

Nasveti za "praznjenje ostankov"
Nekateri rezervoarji imajo pregrade ali izbokline. Zato v rezervoarju ostane preveč odvečne barve za 
bencin. Odvečno barvo lahko izsesate z brizgalko za enkratno uporabo, nad katero potisnete ustrezno 
bencinsko cev.

Poskrbite, da bo tesnilna plast v
se uporabi rezervoar.



Čistilo za aluminij

Postopek čiščenja notranjosti rezervoarja je enak kot pri jeklenem rezervoarju.

Primerno za: Aluminij, mehke in neželezne kovine, tlačni ulitki, baker, kositer, cink, plastika, 
GRP in jeklo. Čistilo za aluminij je koncentriran prah, ki se raztopi v topli vodi. Iz 38 g je približno 
1 liter. Čisti, razmaščeva in osvetljuje aluminij.

Uporaba v potopni kopeli:
• npr. 570 g granulata dajte v ustrezno veliko posodo in dodajte 15 litrov vode 
(temperatura približno 50 °C - 65 °C).
• Dele, ki jih želite očistiti, postavite v notranjost.
• Čas izpostavljenosti je odvisen od stopnje umazanosti. Za močno umazanijo,
Postopek ponovite.
• Čistilo za aluminij je mogoče očistiti tudi z razpršilno steklenico ali s krpo ali čistilom za krpo.
Nanesite z gobo. Lahko se uporablja tudi v ultrazvočni kopeli.
• Čistilo za aluminij lahko uporabite večkrat, dokler ne postane neučinkovito.
• Čas uporabe je 5-15 minut.
• Nato dele sperite s čisto vodo in jih takoj posušite s sušilnikom za lase ali vročim zrakom.

Vloga za obnovo rezervoarja:
Granule nasujte v vedro, dodajte 2-3 litre tople vode in premešajte, da se raztopijo. To mešanico 
z lijakom vlijte v rezervoar. Nato napolnite z vročo
Rezervoar napolnite z vodo do roba.
Čistilo pustite delovati od 5 do 15 minut, odvisno od tega, kako umazano je.
Temperatura tekočine mora biti med časom izpostavljenosti od 50 °C do 65 °C.
V ta namen v posodo obesite potopni grelec (npr. majhen potovalni potopni grelec) ali uporabite 
ustrezen vir toplote, ki bo posodo segreval od zunaj. Preverite s termometrom.

Po izteku reakcijskega časa rezervoar izpraznite.
Izpraznjeno posodo večkrat temeljito sperite s čisto vodo in jo takoj posušite s sušilnikom za 
lase ali vročim zrakom. Če rezultat čiščenja še vedno ni zadovoljiv, je treba postopek čiščenja 
ponoviti.
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