
Renovácia nádrže 
využívajúci trojdielny sys-
tém od Tankdoc.

• Problémy s karburátorom?

• Hrdzavá nádrž?

• Špinavý?

• Deravý?

Predtým AnusSince 2000

Erfahru
ng in 

zweiter Generatio
n
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F A Q
Ďalšie práce na nádrži, ako je chrómovanie,

Práškové lakovanie alebo pieskovanie postačí
prosím urobte to pred rekonštrukciou!

Ďalšie oblasti použitia odstraňovača hrdze / neutralizácie
Roztok na odstraňovanie hrdze nielenže kompletne odhrdzanie oceľové nádrže, ale aj všetky oceľové diely, ktoré sa v 
nich nachádzajú
možno ponoriť do teplej tekutiny. Roztok na odstraňovanie hrdze tiež neutralizuje
predchádzajúcej úprave lúhom a vytvorí základ (zdrsnením) pre jeden
následné maľovanie.

anotácia
Čistiaci lúh a ester kyseliny sa môžu použiť niekoľkokrát ako ohrievací kúpeľ.
Účinok sa líši v závislosti od úrovne znečistenia alebo hrdzavenia
cca 5-8 aplikácií po.
Skladujte uzavreté v plastových nádobách, napríklad v označenom vedre s farbou.
Čistá oceľ by sa mala používať iba na oceľové materiály.
Čistič hliníka/ocele možno použiť na oceľ alebo mäkké kovy, ako sú karburátory.

Všimnite si 2K riedenie
Do už namiešanej 2K interiérovej farby nádrže je možné pridať špeciálne 2K riedidlo. To môže byť užitočné pri spraco-
vaní viacerých nádrží, pri ďalšom spracovaní zvyšného materiálu alebo dokonca pri vysokých teplotách okolia v lete. 
Zvyšuje sa prídavok riedenia
plynulosť. Je možné pridať 5% - 10% z množstva.
(napr. vmiešajte 675 g hotovej namiešanej 2K farby na interiér nádrže, 35 g riedidla).
Riedenie je možné použiť napríklad aj na čistenie čerstvo zapečatených závitov
Je možné použiť čistenie štetcom atď.

Ďalšie informácie nájdete na www.tankdoc.de alebo nám zavolajte, radi vám pomôžeme.
A teraz veľa šťastia pri renovácii.			 
					     Váš tím Tankdoc.

!! !!



PREHĽAD PRODUKTOV

TANKDOC
Informácie alebo objednávky pod:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

Nádrže do 9 l zahŕňajú:

- 342 g čističa
- 342 g odstraňovača 
prachu
- 375 g 2K farby na interiér 
nádrže vrátane Rea 

        OBNOVA
      RÁMČEK 9

Nádrže do 15 l zahŕňajú:

- 570 g čističa
- 570 g odstraňovača 
prachu
- 675 g 2K farby na interiér 
nádrže vrátane Rea 

         OBNOVA
      RÁMČEK 15

Nádrže do20 l zahŕňajú:

- 800 g čističa
- 800 g odstraňovača 
prachu
- 675 g 2K farby na interiér 
nádrže vrátane Rea 

        OBNOVA
      RÁMČEK 20

Nádrže do 45l zahŕňajú:

- 1070 g čističa
- 1070 g odstraňovača 
prachu
- 675 g 2K farby na interiér 
nádrže vrátane Rea 

       OBNOVA
      RÁMČEK 45

Nádrže do 80l zahŕňajú:

- 1070 g čističa
- 1070 g odstraňovača 
prachu
- 1350 g 2K farby na interiér 
nádrže vrátane Rea 

        OBNOVA
      RÁMČEK 80

Produkty:

- 342 g čističa ocele (9 l)
- 342 g odstraňovača prachu/neutralizácie (9 l)
- 570 g čističa ocele alebo hliníka (15 l)
- 570 g Deuster/neutralizácia (15 l)
- 800 g čistič na oceľ alebo hliník (20 l)
- 800 g Deruster/neutralizácia (20 l)
- 1070 g čistič na oceľ alebo hliník (45 l)
- 1070 g derušovač/neutralizácia (45 l)
- 200 g 2K farby na interiér nádrže vrátane Rea Solution
- 375 g 2K farby na interiér nádrže vrátane Rea Solution
- 675 g 2K farby na interiér nádrže vrátane Rea Solution
- 75 g 2K riedidla- 150g 2K-Verdünnung

Súpravy produktov sú dostupné aj ako krabička + 75g riedidlo

Farba: svetlo šedá, červenohnedá alebo čierna
 Veľkosti dielní a aktuálne ceny nájdete v obchode na www.tankdoc.de

Tu prídete do obchodu
pre ešte viac tipov a informácií



RIADENÝ-TIPY

Čistič nádrže, odstraňovač hrdze, vnútornú 
farbu nádrže a reakčný roztok uchovávajte 
vždy uzamknuté a mimo dosahu detí.
Pri práci noste vhodný ochranný odev, gu-
mené rukavice a ochranné okuliare. Držte sa 
ďalej od zdrojov zapálenia a nejedzte, nepite 
ani nefajčite. Nebezpečenstvo ohrozenia 
zdravia pri vdýchnutí a kontakte s pokožkou 
a očami!
Nebezpečenstvo chemického popálenia!
Po kontakte s pokožkou dôkladne umyte za-
siahnuté časti tela mydlom a vodou. Po zasi-
ahnutí očí ihneď dôkladne vypláchnite vodou 
a poraďte sa s lekárom. V prípade nehody 
alebo ak sa necítite dobre, vždy vyhľadajte 
lekársku pomoc.

DISPOZÍCIA TIPY
Olejové chemikálie sú nebezpečný odpad a 
nesmú sa dostať do kanalizácie ani do zeme!
Pri jeho likvidácii ho použite
Ponuky z miestnych zberných miest. Farba 
interiéru nádrže a reakčný roztok
zlikvidovať v súlade s
úradné predpisy pre staré nátery,
Maľujte a maľujte blato.
Čistiaci lúh a esterovú kyselinu môžete riediť 
cez kanalizáciu
disponovať. Zriediť 1:200,
na základe množstva granúl (napr. 500 g 
granúl so 100 litrami vody
rozriediť). Prázdne plastové nádoby vlož-
te do žltého vreca alebo do nádoby na to 
určenej
pošlite prázdne plechovky na
späť výrobcu.

• Poznačte si príslušné
Výstražné upozornenia na produktoch



PRÍPRAVA TIPY
Odstráňte palivový kohútik z nádrže, ktorá bola 
vyprázdnená a opláchnutá vodou.
Utesnite otvor nádrže korkom, gumenou zátkou, 
vhodnou skrutkou alebo tmelom.

Poskytnite:
Na prípravu alebo ohrev kvapalín: vedierka, 
miešacie tyčinky, cestovné ponorné ohrievače, 
teplomery.

Na vysušenie nádrže:
Sušič vlasov, handričky alebo niečo podobné.
Na vyprázdnenie alebo uskladnenie tekutín: 
kanister alebo vedro.
 
Na ochranu vonkajšieho laku nádrže:

Utierky, fólie, lepiace pásky, vlnitá lepenka.

• Nájdite podrobné video pokyny
Nájdete ich na www.tankdoc.de a na
You Tube / Tankdoc

INŠTRUKCIE
                                    Renovácia nádrže so                                  	
		      zabezpečovacím 
		     zariadením efektívny 
3-stupňový modulárny systém od Tank-
doc

1. Čistenie - pre oceľ alebo hliník

2. Odhrdzovanie - kompletné
Odstraňovanie/neutralizácia hrdze

3. Tesnenie - s našou
Vysokokvalitná 2K farba na interiér 
nádrže
• Kroky iWork by sa mali dodržiavať presne! Najprv 
vyčistite - potom odstráňte hrdzu!

Na ochranu vonkajšieho laku
Vhodná je krabica z vlnitej lepenky. Nádrž-
Vystrihnite plniaci otvor a cez nádrž položte lepenku, 
aby ste ihneď videli, či nevytiekol alebo nepostriekal 
lúh alebo kyselina a zabránili poškodeniu laku.
poškodenie. Môže byť zahrnutý aj lak
Chránené tvrdým voskom.
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1. CLEANING

Čistič/odmasťovač je koncentrovaný granulát, ktorý sa mieša s teplým
Voda je rozpustená.

Množstvo granúl sa vypočíta v závislosti od obsahu nádrže.
napríklad 38 g x 15 l = 570 g granúl. Pri väčších nádržiach s objemom 30 litrov a viac sa táto naplní len do 1/2 a potom sa 
naplní
dobu pôsobenia, aby čistič mohol pôsobiť na každej strane.

• Granule vložte do vedra, pridajte 2-3 litre teplej vody a za stáleho miešania rozpustite. Nalejte túto zmes do nádrže pomo-
cou lievika. Potom naplňte nádrž horúcou vodou
Naplňte po okraj alebo podľa výpočtu.

• Nechajte čistiaci prostriedok (lúh) pôsobiť aspoň 30-60 minút, prípadne dlhšie v závislosti od znečistenia.
Pri mastných vrstvách (2-taktné motory) nechajte čistič pôsobiť v teple cca 4 hodiny.

• Ak nemôžete použiť ponorný ohrievač, jednoducho pridajte vodu s teplotou 75 °C.

• Teplota kvapaliny musí byť počas doby pôsobenia 60°C až 75°C. Za týmto účelom zaveste do nádrže alebo nádoby ponorný 
ohrievač (napr. malý cestovný ponorný ohrievač) s vhodným zdrojom tepla.
udržujte teplo zvonku. Skontrolujte teplotu teplomerom.

• Minimálna pracovná teplota by mala byť 60°C.

• Po uplynutí doby pôsobenia vyprázdnite nádrž. Čistiaci roztok v označenom,
Majte uzamykateľné vedro!

• Čistiacu kvapalinu možno opätovne použiť na 5 až 8 vyčistení nádrže v závislosti od jej znečistenia.

• Prázdnu nádrž niekoľkokrát vypláchnite vodou.

Ak výsledok čistenia ešte nie je uspokojivý, je potrebné v procese čistenia pokračovať
opakovať.



2. ZNIČUJÚCI
 

Odstraňovač hrdze je koncentrovaný soľný granulát, ktorý sa zmieša s teplou vodou
je rozpustený.

Množstvo granúl sa vypočíta v závislosti od obsahu nádrže.
napríklad 38 g x 15 l = 570 g granúl. Pri väčších nádržiach s objemom 30 litrov a viac sa táto naplní len do 1/2 a potom 
sa naplní
dobu pôsobenia, aby čistič mohol pôsobiť na každej strane.

• Granule vložte do vedra, pridajte 2-3 litre teplej vody a za stáleho miešania rozpustite. Nalejte túto zmes do nádrže 
pomocou lievika. Potom naplňte nádrž horúcou vodou
Naplňte po okraj alebo podľa výpočtu.

• Nechajte odstraňovač hrdze (kyselinu) pôsobiť aspoň 30-60 minút alebo dlhšie v závislosti od hrdzavenia.
Pri silne zhrdzavených nádržiach nechajte odstraňovač hrdze pôsobiť cca 4 hodiny.

• Ak nemôžete použiť ponorný ohrievač, jednoducho pridajte vodu s teplotou 75 °C.

• Teplota kvapaliny musí byť počas doby pôsobenia 60°C až 75°C. Za týmto účelom zaveste do nádrže alebo nádoby 
ponorný ohrievač (napr. malý cestovný ponorný ohrievač) s vhodným zdrojom tepla.
udržujte teplo zvonku. Skontrolujte teplotu teplomerom.

• Minimálna pracovná teplota by mala byť 60°C.

• Po uplynutí doby pôsobenia vyprázdnite nádrž. (Kvapalina sa musí vypustiť teplá!)
Čistiaci roztok skladujte v označenom uzamykateľnom vedre!

• Kvapalina na odstraňovanie hrdze je vhodná až na 5 až 8 odstraňovaní hrdze nádrže, v závislosti od hrdze
opakovane použiteľné

Prázdnu nádrž niekoľkokrát opláchnite studenou vodou a ihneď vysušte fénom.
Ventilátor, teplovzdušná pištoľ. V prípade potreby vyfúknite stlačeným vzduchom.

Odstraňovač hrdze odstráni aj hrubé vrstvy hrdze a na odhrdzavom povrchu vytvorí žltohnedú farbu.
Ak je povrch veľmi voľný, zaprášený a žltkastý, zopakujte kroky 1 a 2.



PRÍPRAVA
UTEČIŤ

Popis materiálu

Farba: svetlošedá, červenohnedá alebo čierna (neobsahuje formaldehyd)
Základ: 2-zložková epoxidová živica
Spracovanie: Teplota okolia od 10°C do max 28°C
Povrch: pružnejší a hladší, odolný voči všetkým známym palivám, olejom,
                      Voda, zriedené alkálie/kyseliny, alkoholy, odolné voči hydraulickému oleju, s akrylovými a
                      Možno pretrieť lakom zo syntetickej živice.
Pomer miešania: 4:1 hmotnostné diely
(napr. zmiešajte 200 g vnútornej farby nádrže s 50 g reakčného roztoku).
Výdatnosť 2K farby interiéru nádrže cca 375g = 2 x 9 litrov; 675 g = 2 x 15 litrové nádrže

2K tmel na nádrže je ideálny aj ako základný náter, je do 110°C
tepluvzdorný.

Potom, čo bola nádrž ošetrená čističom nádrží a odstraňovačom vodného kameňa, použite jeden
Nechajte deň zaschnúť. Pred utesnením musí byť nádrž suchá a bez oleja,
Mastnota, prach a vodný kameň.

Dôležité!!
Obsah plechovky s vnútornou farbou nádrže najskôr dobre premiešajte alebo premiešajte (4 hmotnostné diely).
Obsah nádoby s reakčným roztokom dobre pretrepte (1 hmotnostný diel).

Nalejte obsah reakčného roztoku do plechovky s farbou interiéru nádrže
Zlejte, obe zložky spolu dobre premiešajte (3-5 minút), aby ste dosiahli 100% zosieťovanie
2 zložky sa môžu uskutočniť.
Farba interiéru nádrže je teraz pripravená na použitie.
Doba spracovania je 8-12 hodín, aby bolo možné utesniť dvakrát.
Potom v plechovke stuhne.



3. UPLATNENIE 

a) prvé zapečatenie

• Najprv zatvorte všetky otvory nádrže (okrem plniaceho otvoru) zátkami,
Gumové zátky, vhodné skrutky alebo oblepte tesniacou páskou.
• Nalejte namiešanú farbu na interiér nádrže do nádrže. Plniaci otvor prelepte páskou
Utesnite alebo použite starý uzáver nádrže. Pri použití originálneho uzáveru nádrže
Umiestnite fóliu medzi, aby ste chránili tesnenie veka.
• Nádržou pomaly otáčajte v smere toku farby, aby ste naniesli rovnomernú vrstvu farby.
Náterová zmes musí tiecť cez všetky vnútorné steny nádrže.
Väčšinou stačí len pár minút (cca 5-15 minút).
• Potom nádrž vypnite na cca 10 minút, aby sa odstránila prebytočná farba
sa môžu zhromaždiť v blízkosti zásuvky, odstráňte zástrčku a tesnenie
nechajte ho tiecť späť do plechovky s farbou. Farba môže tiecť cca 60 -160 minút, to je tento prípad
Dbajte na to, aby sa nevytvorili laky, závisí to od okolitých teplôt a hrúbky vrstvy.
• Keď už farba z nádržky nevyteká, nádrž niekoľkokrát otvorte v smere toku
otáčať rôzne strany. Tak, aby vznikla čo najrovnomernejšie tenká vrstva.
• Nádobu s farbou opäť uzavrite a uložte na chladnom mieste.
• Nechajte nádrž odpočívať 3 až 4 hodiny, aby prvá vrstva mierne zaschla
môže a je vnímavý k druhej vrstve.

b) druhé tesnenie

• Znova dobre premiešajte farbu nádrže a nalejte ju do nádrže a opakujte krok a).

Pozor na hrúbku vrstvy a tekutosť!



SUŠENIE
Z NÁDRŽE

Potom, čo aplikovaná farba interiéru nádrže dosiahne svoju počiatočnú pevnosť, zakryte nádrž
Umiestnite plniaci otvor smerom nadol, aby sa vysušil. Uzáver nádrže musí byť odstránený.
Doba schnutia je cca 8-10 dní. Potom je plne pripravený na opätovné použitie.

Sušenie je možné urýchliť teplom maximálne na 80°C po jednej hodine.
Prirodzené sušenie je však lepšie kvôli rovnomernému zosieťovaniu. Počas
Po 8 dňoch schnutia by bolo výhodné nádrž každú chvíľu vyvetrať, keďže je takmer v dutine
nedochádza k výmene vzduchu.

Utesnenie sa môže vykonať tretíkrát, buď v rámci 8-hodinového času spracovania alebo po 8-dňovom 
čase schnutia.

Skladovanie renovovaných nádrží

Nádrž znovu naplňte benzínom až po schnutí 8-10 dní.
Tesnenie by malo prísť do kontaktu s benzínom najneskôr po šiestich mesiacoch, aby zostalo elastické.

Tipy na „vyprázdnenie zvyškov“
Niektoré nádrže majú prepážky alebo presahy. To znamená, že v nádrži zostáva príliš veľa prebytočnej 
vnútornej farby. Môžete použiť jednorazovú injekčnú striekačku, cez ktorú sa nasunie vhodná palivová 
hadica
prebytočnú farbu treba vysať.

Uistite sa, že tesniaca vrstva je čo najtenšia
Nádrž je aplikovaná.



Alu Cleaner

Säiliön sisäpuolelta puhdistettaessa menettely on sama kuin terässäiliössä.
Sopii: alumiini, pehmeät ja ei-rautametallit, painevalu, kupari, tina, sinkki, muovi, lasikuitu
ja terästä. Alumiinin puhdistusaine on tiivistetty jauhe, joka liuotetaan lämpimään veteen.
38g tekee n. 1 litra. Se puhdistaa, poistaa rasvaa ja kirkastaa alumiinia.

Käyttö uppohauteessa:
• Esim. laita 570g jauhetta sopivan kokoiseen astiaan, 15 litraa vettä (lämpötila
noin 50 °C - 65 °C).
• Aseta puhdistettavat osat sisään.
• Altistusajan kesto riippuu kontaminaatioasteesta. Jos saastuminen on voimakasta,
Toista prosessi.
• Alumiinipuhdistusainetta voidaan käyttää myös suihkepullolla tai liinalla tai
Sieni. Voidaan käyttää myös ultraäänikylvyssä.
• Alumiinipuhdistusainetta voidaan käyttää useita kertoja, kunnes se ei enää tehoa.
• Valotusaika tässä on 5-15 minuuttia.
• Huuhtele sitten osat puhtaalla vedellä ja kuivaa välittömästi huolellisesti hiustenkuivaajalla tai kuumalla ilmalla.

Hakemus säiliön remonttiin:
Laita jauhe ämpäriin, kaada 2-3 litraa lämmintä vettä ja liuota sekoittaen.
Kaada tämä seos säiliöön suppilon avulla. Sitten kuumalla
Täytä säiliö reunoja myöten vedellä.
Anna puhdistusaineen vaikuttaa 5-15 minuuttia sen likaisuudesta riippuen.
Nesteen lämpötilan tulee olla 50°C - 65°C altistusajan aikana.
Voit tehdä tämän ripustamalla uppolämmittimen (esim. pieni matkasähkölämmitin) säiliöön tai käyttämällä sopivaa.
Lämmönlähde säiliön pitämiseksi lämpötilassa ulkopuolelta. Lämpömittarin kanssa
tarkistaa.

Tyhjennä säiliö altistusajan jälkeen.
Huuhtele tyhjä säiliö hyvin useita kertoja puhtaalla vedellä ja käytä välittömästi hiustenkuivaajaa tai
Kuivaus kuumalla ilmalla. Jos puhdistuksen tulos ei ole vielä tyydyttävä,
Puhdistusprosessi on toistettava.



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Ďakujeme za vašu objednávku!


