
Renovación de tanques
empleando el sistema de 
tres partes del Tankdoc.

•¿Problemas sin carburador?

•¿Tanque enferrujado?

•¿Sujo ?
•¿Cómo vazamento?

Antes DespuésSince 2000
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F A Q
  

  Antes de realizar cualquier otro trabajo en el 
  tanque, como cromado, recubrimiento en polvo o
  ¡Se debe realizar un pulido con chorro de arena 
    antes de la renovación!

Otras aplicaciones del eliminador/neutralizador de óxido

La solución Rust Remover no solo elimina completamente el óxido de los tanques de acero, sino también 
de todas las piezas de acero que pueden sumergirse en líquido tibio. La solución también neutraliza el
el tratamiento cáustico previo y crea la base (al hacer áspero el metal) para el posterior sellado final del 
tanque.

Precaución:

Degreaser y Deruster se pueden utilizar varias veces como baño calefactor.
El efecto variará según el grado de contaminación u oxidación.
Aproximadamente 5-8 usos.
Guárdelo en recipientes de plástico sellados, como un balde de pintura etiquetado.
El desengrasante para acero sólo debe usarse en materiales de acero.
El limpiador de aluminio/acero se puede utilizar en acero o metales blandos como carburadores.

Nota dilución 2K

Se puede agregar un diluyente 2K especial a la pintura interior del tanque 2K ya mezclada. Esto puede 
resultar útil cuando se procesan varios tanques, para el procesamiento posterior del material restante o 
incluso cuando la temperatura ambiente es alta en verano. La adición de dilución aumenta la fluidez. Se 
puede añadir entre el 5% y el 10% del importe. (por ejemplo, agregue 675 g de pintura interior de tanque 
2K ya mezclada y 35 g de diluyente).
La dilución también se puede utilizar para limpiar hilos recién sellados o para limpiar pinceles y otras 
herramientas.

Puede encontrar más información en www.tankdoc.de o llámenos, estaremos encantados de ayudarle.
Y ahora buena suerte con tu renovación.
       Su equipo Tankdoc.

!! !!



RESUMEN DEL PRODUCTO

TANKDOC
Información o Pedidos bajo:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

Depósitos de hasta 9 L incluye: 

- Limpiador 342g
- Desoxidante de 342 g.
- Pintura interior de tanque 
2K de 375 g incl. Solución 
real inkl. Reaktionslösung

  RESTORATIONS-
           BOX 9

Depósitos de hasta15 L incluye: 

- Limpiador 570g
- Desoxidante de570g.
- Pintura interior de tanque 
2K de 675 g incl. Solución 
real inkl. Reaktionslösung

  RESTORATIONS-
          BOX 15

Depósitos de hasta 20L incluye: 

- Limpiador800g
- Desoxidante de 800g.
- Pintura interior de tanque 
2K de 675 g incl. Solución 
real inkl. Reaktionslösung

    RESTORATIONS-
            BOX 20

Depósitos de hasta 45 L incluye: 

- Limpiado1070g
- Desoxidante de 1070g.
- Pintura interior de tanque 
2K de 675 g incl. Solución 
real inkl. Reaktionslösung

RESTORATIONS-
        BOX 45

Depósitos de hasta 80 L incluye: 

- Limpiado1070g
- Desoxidante de 1070g.
- Pintura interior de tanque 
2K de 1350 g incl. Solución 
real inkl. Reaktionslösung

RESTORATIONS-
        BOX 80

Productos:

- Limpiador para Acero 342g (9 L)
- 342g Deruster/Neutralización (9 L)
- 570g Limpiador para Acero o Aluminio (15 L)
- 570g Deruster/Neutralización(15 L)
- Limpiador para Acero o Aluminio 800g (20 L)
- 800g Deruster/Neutralización (20 L)
- 1070g Limpiador para Acero o Aluminio (45 L)
- 1070g Deruster/Neutralización (45 L)
- Pintura interior de tanque 2K de 200 g incl. Solución 
real
- Pintura interior de tanque 2K de 375 g incl. Solución 
real
- Pintura interior de tanque 2K de 675 g incl. Solución 
real

Los juegos de productos también están disponibles en caja + 75 g de diluyente

Color: gris claro, marrón rojizo o negro

Los tamaños de los talleres y los precios actuales se pueden encontrar en la tienda en www.tankdoc.de

Aquí vienes a la tienda para obtener aún 
más consejos e información.



¡ADVERTENCIA!
Mantenga siempre el limpiador de tanques, 
el removedor de óxido, la pintura interior 
del tanque y la solución de reacción bajo 
llave y fuera del alcance de los niños.
Utilice ropa protectora adecuada, guan-
tes de goma y gafas de seguridad cuando 
trabaje. Manténgase alejado de fuentes de 
ignición y no coma, beba ni fume. ¡Peligro 
para la salud en caso de inhalación y contac-
to con la piel y los ojos!
¡Peligro de quemaduras químicas!
Después del contacto con la piel, lave 
cuidadosamente las partes del cuerpo 
afectadas con agua y jabón. Después del 
contacto con los ojos, enjuague inmediata-
mente con abundante agua y consulte a un 
médico. En caso de accidente o malestar, 
busque siempre atención médica.

CONSEJOS PARA LA ELI-
MINACIÓN
¡Los productos químicos aceitosos son 
residuos peligrosos y no deben verterse al 
sistema de alcantarillado ni al suelo! La eli-
minación debe realizarse en las instalaciones 
locales de eliminación de residuos. Deseche 
la pintura interior del tanque y la solución 
de reacción de acuerdo con las regulacio-
nes locales para residuos de pintura, puede 
diluir el desengrasante y el desoxidante a 
través del sistema de alcantarillado. Diluir 
1:200, según la cantidad de polvo (por ejem-
plo, 500 g de polvo diluidos en 100 litros 
de agua). Deseche los envases de plástico 
vacíos en la bolsa amarilla o en el contene-
dor designado y devuelva las latas vacías al 
fabricante.

• Tenga en cuenta las respectivas
Advertencias de peligro en los productos.



CONSEJOS DE PREPARACIÓN

Retire el grifo de combustible del depósito 
que ha sido vaciado y enjuagado con agua.

Selle la abertura del tanque con corcho, 
tapón de goma, tornillo adecuado o sellador.

Tenga listo:
Para preparar o calentar líquidos: cubos, va-
rillas para agitar, calentadores de inmersión 
de viaje, termómetros.
Para secar el tanque:
secador de pelo, paños o similar.
Para vaciar o almacenar los líquidos:
bote o balde.
Para proteger la pintura exterior del tan-
que:
Paños, láminas, cinta adhesiva, cartón on-
dulado.

• Encuentre instrucciones detalladas en 
video
en www.tankdoc.de o en You Tube / Tank-

DIRECCIONES
                             Renovación de tan  
  ques con Usando la 3   
        parte sistema de Tankdoc
1. Limpiador - para acero o aluminio

2. Deruster - completo
Eliminación/neutralización de óxido

3. Versiegeln - mit unserem
hochwertigem 2K-Tankinnenlack

• ¡Se deben seguir exactamente los pasos 
de trabajo! Primero limpie y luego elimine 
el óxido.

Para proteger la pintura exterior es adecua-
da una caja de cartón ondulado. Recorte la 
abertura del tanque y coloque cartón sobre el 
tanque para que pueda ver inmediatamente si el 
desengrasante o el desoxidante se ha derrama-
do o salpicado y así evitar daños a la pintura. 
La pintura también se puede proteger con cera 
dura.
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1. LIMPIEZA

El limpiador/desengrasante es un polvo concentrado que se mezcla con agua tibia
El agua se disuelve.

La cantidad de polvo se calcula en función del contenido del depósito.
p.ej. 38 g x 15 l = 570 g de gránulos. Para tanques más grandes de 30 litros o más, este se llena solo hasta 
la mitad y luego se llena el tiempo de exposición para que el limpiador pueda trabajar en cada lado.

• Ponga el polvo en un balde, agregue 2-3 litros de agua tibia y disuélvalo mientras revuelve. Vierta esta 
mezcla en el tanque usando un embudo. Luego llene el tanque con agua caliente.
Llene hasta el borde o según lo calculado.

• Deje que el limpiador (lejía) haga efecto durante al menos 30 a 60 minutos, o más dependiendo de qué 
tan sucio esté. En caso de capas grasas (motores de 2 tiempos), dejar actuar el limpiador caliente durante 
aprox. 4 horas.

• Si no puede utilizar un calentador de inmersión, simplemente agregue agua a 75°C.

• La temperatura del líquido debe ser de 60°C a 75°C durante el tiempo de exposición. Para ello, cuelgue 
un calentador de inmersión (por ejemplo, un pequeño calentador de inmersión de viaje) en el tanque o 
recipiente con una fuente de calor adecuada para mantener el calor desde el exterior. Verifique la tempe-
ratura con el termómetro.

• La temperatura mínima de trabajo debe ser de 60°C.

• Transcurrido el tiempo de exposición, vaciar el depósito. ¡La solución limpiadora en un balde etiqueta-
do!

• El líquido limpiador se puede reutilizar para 5 a 8 limpiezas del tanque, dependiendo de su grado de 
suciedad.

• Enjuague el depósito vacío varias veces con agua.

Si el resultado de la limpieza aún no es satisfactorio, se debe continuar con el proceso de limpieza.
repetirse.



2. DESMONTAJE 

El removedor de óxido es un polvo concentrado que se mezcla con agua tibia.
está disuelto.

El polvo se calcula dependiendo del contenido del tanque.
p.ej. 38 g x 15 l = 570 g de gránulos. Para tanques más grandes de 30 litros o más, solo se llena hasta la mitad y luego se llena
el tiempo de exposición para que el limpiador pueda actuar en cada lado.

• Ponga el polvo en un balde, agregue 2-3 litros de agua tibia y disuélvalo mientras revuelve. Vierta esta mezcla en el tanque 
usando un embudo. Luego llene el tanque con agua caliente.
Llene hasta el borde o según lo calculado.

• Deje que el removedor de óxido (ácido) haga efecto durante al menos 30 a 60 minutos, o más dependiendo del óxido.
En depósitos muy oxidados, dejar actuar el eliminador de óxido durante aprox. 4 horas.

• Si no puede utilizar un calentador de inmersión, simplemente agregue agua a 75°C.

• La temperatura del líquido debe ser de 60°C a 75°C durante el tiempo de exposición. Para ello, cuelgue un calentador de 
inmersión (por ejemplo, un pequeño calentador de inmersión de viaje) en el tanque o recipiente con una fuente de calor 
adecuada.
mantener el calor desde el exterior. Verifique la temperatura con un termómetro.

• La temperatura mínima de trabajo debe ser de 60°C.

• Transcurrido el tiempo de exposición, vaciar el depósito. (¡El líquido debe escurrirse tibio!)
¡Guarde la solución limpiadora en un balde etiquetado!

• El líquido de eliminación de óxido es adecuado para hasta 5 a 8 eliminaciones de óxido del tanque, dependiendo de la 
cantidad de óxido.
Enjuague el depósito vacío varias veces con agua fría y séquelo inmediatamente con un secador de pelo.
Termoventilador, pistola de aire caliente. Si es necesario, sople con aire comprimido.

El removedor de óxido también elimina capas gruesas de óxido y crea un color marrón amarillento en la superficie eliminada 
del óxido.
Si la superficie está muy suelta, polvorienta y amarillenta, repetir los pasos 1 y 2.



PREPARACIÓN
PARA SELLAR

Descripción del material

• Color: gris claro, marrón rojizo o negro (no contiene formaldehído)
• Base: resina epoxi de 2 componentes
• Procesamiento: Temperatura ambiente desde 10°C hasta máx. 28ºC
• Superficie: elástica y lisa, resistente a todos los combustibles conocidos, aceites, agua, álcalis/ácidos diluidos, 
alcoholes, resistente al aceite hidráulico, con acrílico y se puede pintar con barniz de resina sintética.

Proporción de mezcla: 4:1 partes en peso

(por ejemplo, mezcle 200 g de pintura interior del tanque con 50 g de solución de reacción).

Rendimiento de la pintura interior del depósito 2K aprox. 375 g = 2 x 9 litros; 675 g = 2 tanques de 15 litros

El sellador de tanques 2K también es ideal como imprimación, es resistente al calor hasta 110°C.

Después de que el tanque haya sido tratado con el limpiador de tanques y el descalcificador de tanques, use uno
Dejar secar por un día. Antes de sellar, el tanque debe estar seco y libre de aceite, grasa, polvo e incrustaciones.

¡¡Importante!!

Primero revuelva bien el contenido de la lata de pintura interior del tanque (4 partes en peso).

Agite bien el contenido de la solución de reacción (1 parte en peso). Vierta el contenido de la solución de reacción 
en la lata de pintura interior del tanque y mezcle bien ambos componentes (3-5 minutos) para lograr la unión del 
100% de ambos componentes. La pintura interior del tanque ya está lista para usar.

El tiempo de procesamiento es de 8 a 12 horas para permitir el sellado dos veces. Luego se endurece en la lata.



3. PARA SELLAR

a) Primer Sello

• Primero cierre todas las aberturas del tanque (excepto la de llenado) con corchos,
Tacos de goma, tornillos adecuados o envolverlos con cinta selladora.
• Vierta la pintura interior del tanque ya mezclada en el tanque. Tape la abertura de llenado
Selle o use una tapa de tanque vieja. Cuando se utiliza la tapa del tanque original
Coloque papel de aluminio en el medio para proteger el sello de la tapa.
• Gire lentamente el tanque en la dirección del flujo de pintura para aplicar una capa uniforme de pintura.
La mezcla de pintura debe fluir por todas las paredes interiores del tanque.
Normalmente bastan unos pocos minutos (aprox. 5-15 minutos).
• Luego apague el tanque durante aprox. 10 minutos para que se elimine el exceso de pintura.
puede acumularse cerca del tomacorriente, retire el tapón y el sello
déjelo fluir nuevamente hacia la lata de pintura. La pintura puede fluir durante aprox. 60 -160 minutos, este 
es el caso
Asegúrese de que no se acumule exceso de pintura; esto depende de la temperatura ambiente y del espesor 
de la capa.
• Cuando la pintura ya no salga del tanque, abra el tanque varias veces en la dirección del flujo.
rotar diferentes lados. De modo que se cree una capa lo más uniformemente fina posible.
• Vuelva a cerrar el bote de pintura y guárdelo en un lugar fresco.
• Dejar reposar el tanque de 3 a 4 horas para que la primera capa se seque ligeramente
puede y es receptivo a la segunda capa.

b) segundo sellado

• Revuelva bien la pintura del tanque nuevamente y viértala en el tanque y repita el paso a).

¡Preste atención nuevamente al espesor de la capa y a la fluidez!



EL SECADO
EL TANQUE

Después de que la pintura interior del tanque aplicada haya alcanzado su resistencia inicial, cubra el 
tanque con la
Coloque la abertura de llenado hacia abajo para que se seque. Se debe quitar la tapa del tanque.
El tiempo de secado es de aprox. 8-10 días. Entonces estará completamente listo para su uso nueva-
mente.

El secado se puede acelerar mediante calor hasta un máximo de 80°C después de una hora. Sin embar-
go, el secado natural es mejor debido a la reticulación uniforme.

Durante los 8 días de secado, sería ventajoso ventilar el tanque ya que se encuentra casi en una cavidad 
donde no se produce ningún intercambio de aire.

El sellado se puede realizar por tercera vez, ya sea dentro del tiempo de procesamiento de 8 horas o 
después del tiempo de secado de 8 días.

Almacenamiento de tanques renovados

Por favor, vuelva a llenar el depósito con gasolina únicamente después de un tiempo de secado de 8 a 
10 días.
La junta debe entrar en contacto con la gasolina como máximo en un plazo de seis meses para que siga 
siendo elástica.

Consejos para “vaciar residuos”
Algunos tanques tienen deflectores o salientes. Esto significa que queda demasiado exceso de pintura 
interior en el tanque. Puede utilizar una jeringa desechable sobre la que se introduce una manguera de 
combustible adecuada.



Limpiador de aluminio

A la hora de limpiar el interior del depósito, el procedimiento es el mismo que para un depósito de acero.
Adecuado para: aluminio, metales blandos y no ferrosos, fundición a presión, cobre, estaño, zinc, plástico, 
GRP
y acero. El limpiador de aluminio es un polvo concentrado que se disuelve con agua tibia.
38 g rinden aprox. 1 litro. Limpia, desengrasa y abrillanta el aluminio.

Aplicación en el baño de inmersión:
• P.ej. Poner 570 g de polvo en un recipiente de tamaño adecuado, 15 litros de agua (temperatura
aprox. 50°C - 65°C).
• Coloque las piezas a limpiar en el interior.
• La duración del tiempo de exposición depende del grado de contaminación. En caso de fuerte contamina-
ción,
Repita el proceso.
• También es posible utilizar el limpiador de aluminio con un atomizador o con un paño o
Esponja. También se puede utilizar en un baño de ultrasonidos.
• El limpiador de aluminio se puede utilizar varias veces hasta que deje de ser efectivo.
• El tiempo de exposición aquí es de 5 a 15 minutos.
• Luego enjuague las piezas con agua limpia y séquelas inmediatamente a fondo con un secador de pelo o 
aire caliente.

Solicitud de renovación de tanques:
Coloque el polvo en un balde, vierta 2-3 litros de agua tibia y disuélvalo mientras revuelve.
Vierta esta mezcla en el tanque usando un embudo. Luego con calor
Llene el tanque hasta el borde con agua.
Deje que el limpiador actúe durante 5 a 15 minutos, dependiendo de qué tan sucio esté.
La temperatura del líquido debe ser de 50°C - 65°C durante el tiempo de exposición.
Para ello, cuelgue un calentador de inmersión (por ejemplo, un pequeño calentador de inmersión de viaje) en 
el tanque o utilice uno adecuado.
Fuente de calor para mantener el recipiente a temperatura del exterior. con un termómetro
controlar.

Transcurrido el tiempo de exposición, vaciar el depósito.
Enjuague bien el depósito vacío varias veces con agua limpia y utilice inmediatamente un secador de pelo o
Secar con aire caliente. Si el resultado de la limpieza aún no es satisfactorio, el



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

¡Gracias por su orden!


