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jaTOD Bedienungsanleitung fur Vorwerk Kobold 122 mit Elektroteppichburste ET 340

Warum der Vorwerk Kobold 1227

« Leistungsstark und effizient: Entfernt selbst tiefsitzenden Schmutz und Tierhaare
aus lhren Teppichen.

« Benutzerfreundlich: Ergonomisches Design und einfache Handhabung machen das
Staubsaugen zum Kinderspiel.

« Vielseitig einsetzbar: Geeignet fur Teppiche, Hartbdden und Polstermobel.

o Langlebig und robust: Hergestellt aus hochwertigen Materialien fur eine lange
Lebensdauer.

Ihre Vorteile auf einen Blick
« Einfache Bedienung: Klare Anweisungen und intuitive Bedienelemente.
« Hygienische Reinigung: Leistungsstarke Filtertechnologie fur saubere Luft.
« Zeitersparnis: Effiziente Reinigungstechnologie spart wertvolle Zeit.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Vielseitigkeit mit dem
Vorwerk Kobold 122 und der Elektroteppichburste ET 340. Machen Sie sich bereit fur ein
neues Level der Sauberkeit!



So setzen lhren Staubsauger zusammen.

1. Setzen sie den Staubsack auf
das Grundgerat

-

2. Setzen Sie hier den Stiel ein

3. Setzen Sie hier Ihre
Teppichburste ein

Ma6gliche Stdrmeldungen und Wartungshinwveise furlhre ET 340

Netzstecker ziehen:

Vor jeder Wartung und Reinigung des Kobold 122 sollten Sie den Netzstecker ziehen und
die Burste vom Staubsauger abnehmen.

Blockieranzeige blinkt:

Die BlUrsten sind blockiert.

Offnen Sie die weilse Frontblende

Bitte beheben Sie die Ursache

Drucken Sie anschliefsend den Einschaltknopf.
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Wechseln der Rundbursten an Ihrer ET 340

Nehmen Sie die Teppichburste vomn Staubsauger ab.
Fassen Sie die Haube an der Griffleiste, ziehen Sie sie auf und klappen Sie sie um.

Fassen Sie die Rundbursten am weifsen bzw. roten Ring und ziehen Sie sie aus dem
Burstentunnel heraus.

Drucken Sie die neuen Rundbursten mit einer leichten Drehung auf die
Antriebswelle, bis sie einrasten.

Ordnen Sie die Bursten entsprechend den farbigen Dreiecken an (weif zu weif3, rot
zu rot). Bitte wechseln Sie immer beide Rundbursten.

Diese Rundbursten sind fur Ihre ET 340 geeignet:

Wechseln von Staubsaugerbeutel

1.

2.

3.

4.

Offnen Sie den Staubsack, indemn Sie die gelbe Klappe anheben und den Staubsack nach
links zur Seite klappen.

Offnen Sie die Halterung im Staubsack und legen Sie eine neue Filtertdite ein.
Befestigen Sie die FiltertUte in der Halterung.

Schlieléen Sie den Staubsack bzw. setzen Sie die Filterkassette auf den Motorkopf.

Diese Staubsaugerbeutel sind fur Ihren Kobold 122 geeignet:
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Wichtige Hinweise!

B Dieser Stavbsauger 15t ausschlieBich 2ur Beden- und Raumpfege zu benutzen.

B Bevor Sie baginnen, mit dam Staubsauger zu arbeitan, lesan Sie sich bitte die Ga-
brauchsanleitung durch, sie hilft Ihnen, das Gerdt sichar und fehlarfrel zu badienan.

B Ziehen Sie vor allen Umirdst-, Renigungs- und Wartungsarbeiten immer den Netzste-
ckar aus der Steckdose. '

B Ziehen Sie den Netstecker mia an der AnschiuBleitung aus der Steckdose.

M Reinigen Sie hran Staubsauger und das pesamte Elektro-Zubehr nie mit Wasser!

M Saugen Sia keine feuchten Bidan ab jauch keinen Teppich, auf dam kurz zuvor ain
Glas mit Wasser umpekippt ist)

M Saugen Sie keine glihende Asche oder glimmends Zigarettenstummel auf!

M Fahren Sie nie mit der Teppich-Blrste Gber die Anschiufleitung, dese kinnte da-
durch baschadigt werdan.

M Lassen Sia baschidigte Anschiuflsitungen solort austauschen.
Technische Daten

Handstaubsauger Kobold 122
Sicherheitszeichen

funk- @ doppelt VDE-Zeichen
entstort isolert beantragt
Motor
Wartungsfreier Universalmotor.

Geblise
Einstufiges Radialgeblase.

Gehiuse
Nur ca. 130 mm hoch, mit zusatzlicher
halbelastischer AuBenhaut.

AnschluBwerte

Flr 220-240 Volt Wechseistrom,
Nennleistung 250 Watt,

Aktionsradius 7,0 m nach DIN IEC 312.

Saugwerte (Mittelwerte)

Fur komplettes Gerat ohne Dise:
max. Unterdruck 55 mbar

max. Luftmenge 34,5 sec.

Filtertiten-Volumen
4 | nach DIN IEC 312.

Gewicht
3,85 kg fur Gerat ohne Dusen.

Teppich-Biirste 340
Sicherheitszeichen

RN\ funk- doppel
@ entstort isobert

Motor
Wartungsfreier Universalmotor.

Getriebe-Einheit
Wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb

Rundbiirste

Wartungsfrei gelagert, etwa 6.000 U/min,
automatisch nachstellend, austauschbar.
Arbeitsbreite 300 mm.

Gehiuse

Hochwertiger Kunststoff,

ca. 85 mm hoch.

Bodenplatte Edelstahl _rostfrei”.

AnschluBwerte

Flr 220 Voit Wechselstrom,

Nennleistung 100 Watt.

Nur in Verbindung mit Vorwerk-Staubsaugern
verwendbar.

Anschluf} Uber Steckverbindungen.




